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DORN-TEC: Die Erfolgsmarke

DORN-TEC ist ein europaweit
registriertes Markenzeichen der
DORN-TEC GmbH & Co.KG.
Wir bieten unseren Kunden
individuelle und hochwertige
Lösungen der Greif- und Lade-
technik, in Kommunal undBau-, -
Forstwirtschaft. Vom einstigen
Pioneer in der Greiftechnik haben
wir uns zu einem der be-
deutendsten Komplett usstatter-A
für die Forsttechnik in Europa
entwickelt.

Unser Erfolg gründet auf einem
einfachen und bewährten Prinzip: Wir bieten Ihnen
Zuverlässigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit.

D über 000 zufriedene Kunden.ORN-TEC - 10.

Sie schätzen unsere -jährige Erfahrung und50
unser vielseitiges Sortiment. Alles aus einer Hand,
kombiniert mit fachgerechter Beratung, Aufbau-
Service und eigenem Kundendienst, das erspart
Ihnen Zeit und Geld.

Motivierte Mitarbeiter sind für Sie da.

Unsere Mitarbeiter sorgen an unserem Standort in
Kempten (Allgäu) für eine reibungslose Abwicklung
Ihres Auftrages. Und gerade dann, wenn es einmal
schwierig wird, nehmen wir uns der Lösung Ihres
Anliegens besonders engagiert und pragmatisch
an. Denn Zufriedenheit ist unser Gradmesser für
den Erfolg.

Ein europäisches Unternehmen.

Als Kunde profitieren Sie grenzenlos von unserer
Qualität. DORN-TEC Maschinen laufen mittlerweile
in 15 europäischen Ländern. Mit vielen verschie-
denen Partnern sind wir in Gebietenzahlreichen
auch regional vertreten und verfügen über eine
internationale Versandorganisation.

Standort/Herkunft.

Wir sind am Standort Kempten im Allgäu kom-
petenter Ansprechpartner für alle Erfordernisse die
an professionelle Technik in der Land-, Bau und-
Forstwirtschaft gestellt werden. Wir sind seit 1965
im Maschinenbau und im Vertrieb von Maschinen
und Zubehör innovativer Ansprechpartner für
bestens angepasste Lösungen.

Entwicklung.

Die Firma DORN-TEC GmbH & Co. KG ist ein
Allgäuer Traditions- und Familienbetrieb der sich
seit Jahren mit dem Vertrieb, der Produktion und50
Montage technischer Maschinen und Geräte
beschäftigt. Wir sind dabei stets darum bemüht
jahrelang erprobte Produkte, als auch innovativ
neuwertige Geräte anzubieten. Qualität und
Wirtschaftlichkeit bestimmen unser Handeln im
Dienste des Kunden. Überzeugen Sie sich selbst!
Wir uns über eine Zusammenarbeit mitfreuen
Ihnen.

Ihr

Christian Dorn

DORN-TEC GmbH & Co. KG www.dorn-tec.de

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH)
Christian Dorn

Team DORN-TEC im Messeeinsatz

TEAM
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DORN-TEC Produktübersicht
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Die TopGrip Rundholzgreifer sind das Spitzenprodukt der Firma
DORN-TEC. Unsere Greifer haben sich bereits 1000fach bewährt
im Einsatz bei Forst-, Bau-, Kommunal-, Landwirtschafts- und
Lohnbetrieben in ganz Europa!

Unsere kleinen und mittleren Rundholzgreifer können an fast
allen möglichen Trägergeräten adaptiert werden: Mini-Bagger,
Frontlader, Radlader, Hoflader, Forstkräne, Ladekräne,
Hydraulikkräne, etc.
Die leichte und einfache Bauart der TopGrip Holzgreifer ergibt
ein preiswertes, robustes und vielseitig einsetzbares Produkt.

Bei unseren Greifern liegen Zylinder, Anschlüsse und Streben
geschützt im Inneren des Greiferkörpers!
Die TopGrip Rundholzgreifer werden in den Größen[TG]
Small [S], Medium [M], Large [L] und X-Large [XL] hergestellt.

Vorteile unseres Greifers:

• verstärkte Arme
• stabiler Grundkörper
• durchgehende Bolzen
• gut zugängliche Schmiernippel
• 2 innenliegende Ausgleichsstreben

www.dorn-tec.de

TG XL mit Flanschrotator HDR 45F

TG M - Rundholzverladung

TG M - Holzbündelverladung

Rundholzgreifer TopGrip TG

Standard-Holzgreifer für Ladekräne und Bagger

Mini-Bagger-Anbau mit Schnellwechseladapter und Rotator

TopGrip mit Zapfenrotator HDR 30/45

TOP
GRIP
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Änderungen vorbehalten

Greifern
haben Sie alles
fest im Griff!

Mit
unseren

Typen Typ S M L XL

Gew icht w eight 50 kg 70 kg 90 kg 110 kg

Griffw eite gripping 900 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm

Greiff läche grip area 0,16 m² 0,18 m² 0,22 m² 0,25 m²

Arbeitsdruck pressure 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar

Min. Greif-Ø min. Ø 70 mm 80 mm 90 mm 90 mm

Höhe offen height 650 mm 710 mm 820 mm 760 mm

Breite w idth 230 mm 260 mm 300 mm 330 mm

Empf. Rotator rotator HDR 30 HDR 30/45 HDR 30/45 HDR 30/45/45F

Festanbau-Rotator f ix rotator HDR 30/55FF HDR 55FF HDR 55/500FF HDR 55/500FF



Profi-Typen Type HDR 60F HDR 100F HDR 100-2F HDR 120F HDR 160F HDR 120FS

Drehung rotation endlos endlos endlos endlos endlos endlos

Max. Axialbelastung axial load 6000 kg 10000 kg 10000 kg 12000 kg 16000 kg 12000 kg

Drehmoment torque 1600 Nm 2700 Nm 2700 Nm 2900 Nm 3500 Nm 2900 Nm

Min. Ölf luss oilf low 25 l/min. 30 l/min. 30 l/min. 35 l/min. 40 l/min. 35 l/min.

Max. Druck Rotor press. rotor 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Max. Druck Greifer press. grab 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar

Gew icht w eight 41 kg 56 kg 59 kg 68 kg 70 kg 70 kg

Anschluss unten upper LK173/6x17 mm LK173/6x17 mm LK173/6x17 mm LK173/6x17 mm LK173/6x17 mm LK173/6x17 mm

Anschluss oben low er d 35/80 mm d 35/80 mm d 35/80 mm d 45/100 mm d 45/100 mm d 45/100 mm

Standard-Typen Type HDR 30 HDR 45 HDR 45F HDR 45FQ HDR 55

Drehung rotation endlos endlos endlos endlos endlos

Max. Axialbelastung axial load 3000 kg 4500 kg 4500 kg 4500 kg 5500 kg

Drehmoment torque 800 Nm 1100 Nm 1100 Nm 1100 Nm 1300 Nm

Min. Ölf luss oilf low 20 l/min. 20 l/min. 20 l/min. 20 l/min. 20 l/min.

Max. Druck Rotor press. rotor 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Max. Druck Greifer press. grab 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Gew icht w eight 18 kg 25 kg 28 kg 29 kg 29 kg

Anschluss unten upper d 49,5/25 mm d 59/30 mm LK 173/4x17 mm 140x140 mm d 69/30 mm

Anschluss oben low er d 25/60 mm d 25/73 mm d 25/73 mm d 25/73 mm d 30/73 mm

HDR 100F

HDR100-2F

HDR 160F

HDR 120F

03Hydraulische Drehköpfe HDR

Hydraulische Rotatoren für Ladenkräne und Bagger

Legen auch Sie Wert auf den meist benutzen Teil Ihres Krans -
den Rotator! DORN-TEC bietet das komplette Sortiment an
modernen hydraulischen Drehköpfen mit den Standard-
anschlussmaßen aller namhafte Hersteller.r
Unsere Rotatoren werden weltweit eingesetzt und zeichnen
sich du ch hochwertige Quali ät aus.r t

Das Spektrum umfasst Drehköpfe von 3-16 t, die Geräte sind
ISO9001 zertifiziert und werden im Forst-, Bau- und
Industriebereich eingesetzt.
Unsere Rotatoren können auf nahezu jeden Greifer
aufgebaut werden.

HDR 60F

Standard

HDR 45F

HDR 45FQHDR 45

HDR 30 HDR 55

HDR 120FS

Säge-
rotator
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PROFI

Änderungen vorbehalten

www.dorn-tec.com

Hochdruck-Rotatoren bis 320bar auf Anfrage!



Doppel-Flansch-Rotatoren

Fest-
Anbau-

Rotatoren
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E -ndlos drehbare Rotatoren mit Doppel Flansch für Festanbau.
Wir bieten das komplette Sortiment an modernen hydr.
Drehköpfen für den Festanbau an Baggern und Teleskopladern.
Je nach Einsatzgebiet und Greifer gibt es die Rotatoren in
verschiedenen Größen. Der Anschluss erfolgt jeweils oben und
unten mit einem Flansch. Die doppelte Lagerung ermöglicht die

Aufnahme der Kräfte in axialer und radialer Richtung. Die
Rotatoren können daher im hängenden wie auch im fixierten
Anbau betrieben werden. Das Spektrum umfa t Drehköpfe fürss
den Festanbau an Baggern von 1,5 bis 40,0 t Dienstgewicht.
Sie werden für Fäll-, Sortier-, Stappel- und Abbrucharbeiten im
Forst-, Bau- und Kommunalbereich eingesetzt.

HDR 500F
HDR 700FF

HDR 30FF HDR 1000FF

HDR 1500FF

HDR 55FF

Verstärkter Greifer -
individuelle Adaptierung

Festanbau-Rotatoren HDR FF

Doppelflansch-Rotator
für Bagger oder Radlader

Steingreifer mit
Festanbau-Rotator

Holzgreifer im Festanbau für Fäll- und Beschickungsarbeiten

Schwenkgetriebe und Drehwerk  - auf Anfrage -

04 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Größere Modelle auf Anfrage!

Festanbaurotator Typ Type HDR 30FF HDR 55FF HDR 500FF HDR 700FF HDR 1000FF HDR 1500FF

Drehung rotation endlos endlos endlos endlos endlos endlos

Max.Traglast statisch max. load 3.500 kg 5.500 kg 10.000 kg 14.000 kg 20.000 kg 30.000 kg

Max. Bagger-Tonnage excavator 2,0 t 3,5 t 6,0 t 8,0 t 11,0 t 21,0 t

Max. Radialbelastung radial load 15 kN 17 kN 36 kN 40 kN 70 kN 110 kN

Drehmoment torque 850 Nm 1.400 Nm 1.350 Nm 1.650 Nm 3.000 Nm 5.250 Nm

Ölbedarf je Umdrehung abs. volume 180 cm3 250 cm3 350 cm3 520 cm3 940 cm3 1.600 cm3

Max. Rotation max. rotation 35 U/min. 35 U/min. 30 U/min. 30 U/min. 30 U/min. 30 U/min.

Max. Druck Rotator press. rotator 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Max. Druck Greifer press. grab 250 bar 250 bar 350 bar 350 bar 350 bar 350 bar

Gew icht w eight 22 kg 35 kg 45 kg 55 kg 80 kg 140 kg



Typ Type 210 265 265S 285 285S 365 425 500

Gew icht w eight 90 kg 120 kg 140 kg 195 kg 235 kg 255 kg 265 kg 420 kg

Griffw eite gripping 1100 mm 1300 mm 1400 mm 1500 mm 1600 mm 1750 mm 1850 mm 2000 mm

Greiff läche grip area 0,21 m² 0,26 m² 0,26 m² 0,28 m² 0,30 m² 0,38 m² 0,42 m² 0,55 m²

Arbeitsdruck pressure 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200bar 200 bar 250 bar 250 bar

Min. Greif Ø min. grip 80 mm 75 mm 80 mm 95 mm 125 mm 125 mm 135 mm 140 mm

Höhe offen height 630 mm 690 mm 700 mm 700 mm 780 mm 850 mm 900 mm 1000 mm

Breite w idth 395 mm 415 mm 415 mm 490 mm 550 mm 500 mm 530 mm 600 mm

Empf. Rotator HDR rotator 45F 45F 45/60F 60F 60/120F 60/100F 100/120F 120/160F

Festanbau Rotator f ixed rotator 55FF 500FF 500FF 500/700FF 700/1000FF 1000FF 1000FF 1000/1500FF

Rundholzgreifer PowerGrip PG

PowerGrip Greifer im Baggereinsatz

PowerGrip Greifer mit Bagger-Adaptierung

Aufgestellter Greifer im Festanbau

Als Spezialist für Greiftechnik und Forstwirtschaft bietet
DORN-TEC selbstverständlich eine umfangreiche Auswahl
an Hochleistungs-Greifern für den Profi-Betrieb an. Die
Holzzangen mit waagrecht liegendem Zylinder der Serie
PowerGrip haben sich mit ihrer robusten und langjährig
erprobten Bauart als sehr zuverlässig in der Praxis bewährt.
Sie sind zum Anbau an größeren Forstkränen, Mobilbaggern,
Rückezügen, Rückekränen, Rad- und Teleskopladern

entwickelt worden. Die Holzgreifer werden mit starken
Hydraulikzylindern ausgerüstet, um die optimale Schließkraft
bei der Verladungen sicherzustellen. Die Greifer werden aus
höchster Stahlqualität, mit vergüteten Bolzen und Qualitäts-
buchsen hergestellt. Ausgereifte Greiferform für den perfekten
Grip mit geschützt innenliegendem Zylinder, Anschlüssen und
Streben. Adaptierung für alle Trägergeräte

made by DORN-TEC.

Profi-Holzgreifer

PowerGrip 425 an einem Teleskoplader

Power
GRIP
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Größere Greifer auf Anfrage!

DORN-TEC

INFO
SW-Adapter
- Lehnhoff
- Schaeff
- Verachtert
- Martin
- etc.

05

Änderungen vorbehalten

www.dorn-tec.com

Drehwerk-Ausführung

Hochdruckzylinder bis 250bar auf Anfrage!

Profi-Holzgreifer für Ladekräne und Bagger



Die Reisiggreifer von

DORN-TEC sind...
• auf Forwardern und bei
professionellen Rückebetrieben
• bei Kommunen und kommunalen
Entsorgungsbetrieben
• in der überbetrieblichen
Hackerbeschickung

... im Einsatz!
Der Universal-Greifer für die
professionelle Hackerbeschickung
und die Verladung von Gestrüpp-
und Astwerk in Kommunen.
Höchste Qualität für höchste
Ansprüche.

Standard-Reisiggreifer R4 mit 4 Zinken

Typ Gewicht Zinken Druck

Type weight forks pressure

KG No. MAX. BAR  A D F

Model Z900 R 65 kg 3 / 4 200 0,16 m² 900 280
Model Z1000 R 85 kg 3 / 4 200 0,18 m² 1000 300
Model Z1200 R 105 kg 3 / 4 200 0,22 m² 1200 350
Model Z1400 R 125 kg 3 / 4 200 0,25 m² 1400 380
Model Z1500 R 165 kg 3 / 4 200 0,28 m² 1500 490

Abmessungen in mm.

dimensionsin mm.

Typ Gew icht Zinken Druck

Type w eight forks pressure

KG No. MAX. BAR  A D F

Model 15 R4 130 kg 4 200 0,21 m² 1300 400
Model 21 R4 145 kg 4 200 0,26 m² 1400 400
Model 28 R4 205 kg 4 200 0,28 m² 1500 470
Model 38 R4 245 kg 4 250 0,38 m² 1600 510
Model 38 R7 320 kg 7 250 0,38 m² 1600 620
Model 42 R5 420 kg 5 250 0,42 m² 1900 800
Model 55 R9 750 kg 9 250 0,50 m² 1950 850

Abmessungen in mm.

dimensions in mm.

Standard-Reisiggreifer

Reisiggreifer werden für die Verladung von
Ästen und Buschwerk, Sträuchern, Baum-
abschnitten und kleineren Stämmen
eingesetzt. Sie eignen sich durch Ihre
Zinkenform besonders gut für die Hacker-
beschickung, da Sie leichter in das
Gestrüpp gehen und keinen Boden mit
aufnehmen. Durch die verschiedenen
Baugrößen können die Greifer an nahezu
jedem Trägergerät adaptiert werden.
Fragen Sie uns wir beraten Sie gerne,,
welcher Greifer d Richtige für Sie ist.er

Profi-Reisiggreifer

Greifer im Festanbau

Reisiggreifer R3 mit 3 Zinken

Reisiggreifer für professionellen Einsatz

M
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Standard-
Reisig-

Greifer
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Universal-Reisiggreifer 38R7

Größere Greifer auf Anfrage!

Änderungen vorbehalten

Reisiggreifer 38 R4 mit Flansch-RotatorProfi-
Reisig-

greifer
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Steuergeräte

• Direktsteuerungen HC60 als Multilever, Kreuz-
Hebel , Dreh-Hebel- oder elektr. EURO-Steuerung-

• Proportional Steuergeräte mit Funkfernsteuerung-
• Kabinensteuerungen als Niederdruck /

Joystick und Kabel-Danfoss-EHC / - Steuerung
Elektrohydr. Weichen

• Einzelweiche oder Doppelweiche
• mit Joystick und Steuerkabel
Hydraulische Komponenten

• Hydraulikschläuche nach Maß
• Schlauchschutzspiralen
• Schnellkuppler
• Druckbegrenzungsventile

Pendel-Gelenke für Ladekräne und Bagger

Hydraulische Steuerungen und Komponenten

HDG 100 / 160 - Gabelgelenk Greifadapter mit Kreuzgelenk

HDG S - Stielgelenk

HDG 55 - Gabelgelenk

Proportional-Steuerung mit Funkfernbedienungelektr. hydr. Weichen

EHC-Danfoss-SteuerungEURO-Steuerung elektr. on/off

mech. Drehgelenk

HDG 55

• 5,5 t Gabel-Kreuzgelenk
• Ohne / Einfach-Pendelbremse
• für Rotator HDR 30/45/55
HDG 100

• 10,0 t Gabel-Kreuzgelenk
• Ohne / Einfach- / Doppel-
Pendelbremse

• für Rotator HDR 60/100
HDG 160

• 16,0 Gabel-Kreuzgelenkt
• Ohne / Einfach- / Doppel-
Pendelbremse

• für Rotator HDR 120/160
HDG S

• Sti l-Kreuzgelenke
• Ohne / Einfach-Pendelbremse
• Maßanfertigung für alle
Rotatoren

Greifadapter

• mit Gabel-Kreuzgelenk für
Schnellwechsler Lehnhoff, etc.( )

• Ohne / Einfach- / Doppel-Pendelbremse
• für verschiedene Wechsler/Rotatoren
Mech. Drehgelenk

• Gabel- Dreh- und Kreuzgelenk
• Ohne Pendelbremse
• als Rotator-Ersatz
Rotatorhaken

• für Rotatoren HDR 30 / 45 / 55

Kreuz-
Gelenke
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EURO-Dreh-Hebel-Steuerung

07Steuerungen und Gelenke HDG

Änderungen vorbehalten

Technik
im

Detail
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Haken für Rotator-Anschluss

www.dorn-tec.com



FLG Typ Type S / 30 M / 30 L / 30-45 XL / 30-45 XL / 45F

Gewicht weight 180 kg 200 kg 220 kg 240 kg 250 kg

Greiffläche gripping 0,16 m² 0,18 m² 0,22 m² 0,25 m² 0,25 m²

Arbeitsdruck pressure 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar

Holzgreifer grab S M L XL XL

Öffnung opening 900 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1400 mm

Rotator rotator HDR30 HDR 30 HDR30/45 HDR30/45 HDR45F

Axiallast axial load 3,0 t 3,0 t 3,0/4,5 t 3,0/4,5 t 4,5 t

Anschluss connection Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Flansch

Drehbereich rotation endlos endlos endlos endlos endlos

Optional optional mech. mech. mech. mech. mech.

Frontladergreifer

Lader-Serie FLG08 www.dorn-tec.de

Eine spezielle Galgen-Konstruktion ermöglicht den effektiven
Einsatz einer Holzzange an Ihrem Front-, Hof-, Teleskop- oder
Radlader für Verlade- und Rückearbeiten.
Der Frontladergreifer ermöglicht Ihnen das Transportieren und
Poldern von Hölzern ohne das Sie dazu fremde Hilfe benötigen.,
Ausgestattet mit einem mechanischen Drehgelenk oder einem
hydraulischen Rotator können Sie Arbeiten wie mit einem Kran
verrichten. Die Auswahl der Holzzange und des Rotators erfolgt
dabei nach der Größe Ihres Trägergerät und demes
individuellen Einsatzgebiet. Unsere Rahmen-Konstruktion ist
langjährig bewährt und stammt ausschließlich aus eigener
deutscher Produktion - die dabei verwendeten Qualitätsstähle

sorgen für eine große Stabilität bei möglichst geringem Eigen-
gewicht. Der modulare Aufbau auf einem Palettengabelträger
gewährt höchste Flexibiltät und ermöglicht den Umbau als
Palettengabel. Ebenso können wir eine schwenkbare Ausführ-
ung oder die sofortige Ausrüstung mit einer elektr. Umschalt-
weiche vornehmen, so da Sie nur 2 Anschlüsse benötigen.ss
Serienausstattung:
• TopGrip Rundholzgreifer
• Hydr. Rotator oder mech. Drehgelenk
• Ladegalgen mit Kreuzgelenk-Pendel
• Trägerrahmen mit EURO-SW-Aufnahme
• Transport-Fixierung

Frontladergreifer TopGrip aus eigener deutscher Produktion

Längsverladung - Beladung eines Wagens von hinten

optionale Ausrüstung mit mech. Drehgelenk

FLG
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Querverladung - seitliche Beladung

Änderungen vorbehalten

Maximale Leistung - bei minimalem Gewicht



FHLG Typ Type M / 45 L / 45 XL / 45F
Gewicht weight 210 kg 230 kg 260 kg

Greiffläche gripping 0,18 m² 0,22 m² 0,25 m²

Arbeitsdruck pressure 200 bar 200 bar 200 bar

Holzgreifer grab M L XL

Öffnungsweite opening 1000 mm 1200 mm 1400 mm

Rotator rotator HDR45 HDR45 HDR45F

Max. Axiallast axial load 4,5 t 4,5 t 4,5 t

Anschluss connection Bolzen Bolzen Flansch

Drehbereich rotation endlos endlos endlos

opt. Drehgelenk opt. rotation mech. mech. mech.

Front-Heck-Lade-Greifer
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Eine spezielle Galgen-Konstruktion mit EURO-SW-Aufnahme und
Dreipunkt-Aufnahme ermöglicht den effektiven Einsatz einer
Holzzange im Front- und Heckbetrieb an einem Schlepper.

Ausgestattet mit einem mechanischen Drehgelenk oder einem
starken hydraulischen Rotator können ie vielseitige Arbeitens
verrichten. Die Auswahl der Holzzange und des Rotators erfolgt
dabei nach der Größe hres Trägergerät und dem individuelleni es
Einsatzgebiet. Unsere Rahmen-Konstruktion ist langjährig
bewährt und stammt ausschließlich aus eigener deutscher
Produktion - die dabei verwendeten Qualitätsstähle sorgen für
eine große Stabilität bei möglichst geringem Eigengewicht.
Der modulare Aufbau gewährt höchste Flexibiltät - der im

Rahmen integrierten Dreipunkt ermöglicht einen großen Aushub
am Heck, so da wirklich effektive Rückearbeiten durchgeführtss
werden können. Eine mögliche zusätzliche Ausrüstung mit einer
elektr. Umschaltweiche sorgt dafür, da Sie nur 2 Anschlüssess
benötigen.
Serienausstattung:
• TopGrip Rundholzgreifer
• Hydr. Rotator oder mech. Drehgelenk
• Ladegalgen mit Kreuz-

gelenk-Pendel
• Trägerrahmen mit URO-E

SW-Aufnahme und
Drei unkt ufnahmep -A

Lader-Serie FHLG

BlindtextFront-Heck-Ladegreifer im Forsteinsatz

Rückearbeiten im Heckanbau

Ausrüstung mit starkem hydr. Rotator

FHLG aus eigener Produktion

Großer Heckaushub durch integrierten Dreipunkt

FHLG
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Verladearbeiten im Frontanbau

Änderungen vorbehalten

www.dorn-tec.com



Seilwinden10 www.dorn-tec.de

Wald-Profi-Seilwinden

Unsere Seilwinden haben ein gutes Spulverhalten, starke
Zugleistung und eine kraftvolle Bandbremse.
Serien-Ausrüstung: stabile Schutzgitter, erstklassige
Lackierung, obere + untere Einlaufrolle, praktischer
Kettenfallen, kräftiger Kettenantrieb, großes
Seilfassungsvermögen, einfache Bedienung, automatische
Sicherheitsbandbremse, Ganzstahlkonstruktion aus
Feinkornstahl, robustes Rückeschild und Zugmaul.
Wir verwenden verdichtete Hochleistungs-Forstseile oder
Dyneema-Kunststoffseile. Hochwertige Komponenten,
zuverlässiger Service, gezielte Materialauswahl, erstklassiges
Zubehör wie Chocker-Ketten, Haken & Endstücke, verschiedene
Seilrollen, Kettengleiter und Rundschlingen runden das
Programm ab.

EH-Versionen mit elektr. Bedienflasche oder professionelle
Funksteuerung in verschiedenen Modellen erhältlich.
Modernste Fertigung, europaweite Lieferung.
Zu Ihrer Zufriedenheit! Mit unseren Seilwinden holen Sie Ihr
Holz schnell, sicher und mühelos aus dem Wald!
Funktionalität:
einfacher und schneller Anbau, große Seiltrommelkapazität,
leichtes Abwickeln des Drahtseils, große Zug- und Bremskraft.
Qualität:
robuste, geprüfte Konstruktion, sorgfältige Material-Auswahl,
hohe technologische Produktion, 100% effektive Endkontrolle

kräftiger Kettenantrieb Hydraulischer Seilausstoß mit Abschalter

Hochleistungs-ForstseilGasverstellmotor Qualitäts-GelenkwellenProfi-Umlenkrollen Funksteuerung

Forstseilwinde Wald-Profi - umfangreiches Sortiment
Wald-

Profi
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Änderungen vorbehalten

Modernste Technik - Spitzen-Qualität



DORN-TEC Waldprofi Spezial

Typ Type 4000 4500 5500 7500 4500EH 5500EH 6500EH 8500EH 5500FEH 6,5 DH 8,5 DH
Windenklasse w inch 4,0t 4,5t 5,5t 7,5t 4,5t 5,5t 6,5t 8,5t 5,5t 6,5t 8,5t

max. Zugkraft pulling kN 35 45 55 75 45 55 65 85 55 65 85

Einzug velocity mt/s 0,90 0,90 0,90 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Empf. Seillänge rec. w ire mt d8/70 d9/70 d10/70 d12/80 d9/70 d10/70 d11/80 d13/100 d10/70 d11/100 d13/100

Seilkapazität (max.) max. w ire mt d9/100 d9/130 d10/105 d12/100 d9/130 d10/105 d12/100 d13/110 d10/105 d11/190 d13/130

d8/105 d8/170 d9/130 d11/120 d8/170 d9/130 d11/120 d12/140 d9/130

Schildbreite shield mm 1215 1415 1515 1620 1415 1515 1620 2020 1515 1800 2020

Höhe ohne Gitter height mm 1320 1480 1580 1770 1480 1580 1770 1770 1800 1800 1800

Höhe mit Gitter height mm 2100 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Gew icht (ohne Seil) w eigth kg 250 340 350 580 380 415 620 700 450 735 835

Empf. Schlepper tractor HP PS 20-45 30-60 45-70 70-100 30-60 45-70 60-100 80-130 45-70 65-130 85-180

Untere Umlenkrolle low pulley Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie --- ---

Zugmaul tow ing Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Funkausrüstung remote --- --- --- --- Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Langs. Seileinzug rec. velocity --- Optional Optional Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

mechanische Seilwinden elektrohydr. Seilwinden Getriebe-Winde

11Seilwinden

Wald-Profi-Seilwinden

Konstantzug - elektrohydraulische Getriebe-       Forstseilwinde  DH

elektrohydraulische Seilwinde 6500 EH mit Funkfernsteuerung

Mechanische Seilwinde im Forsteinsatz

Wald-Profi - große Zugleistung - leichte Bedienung

Änderungen vorbehalten

1000fach bewährte Konstruktion - kraftvolle Bandbremse

Wald-

Profi
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Spezial- und Doppeltrommelwinden auf Anfrage
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Kegelspalter

Baggerspalter12 www.dorn-tec.de

Unsere DORN-TEC Kegelspalter für den Bagger-Anbau sind
langjährig in der Praxis bewährt. Die Spalter werden bei uns im
Werk gefertigt, montiert und individuell adaptiert.

Wir liefern Kegelspalter für Trägergeräte von
1,5 bis 20,0 to. Dienstgewicht.

Der professionelle Antrieb erfolgt mit einem robusten Planeten-
getriebe mit Ölbadschmierung für eine lange Lebensdauer. Die
Geräte können sowohl an Bagger, Baggerlader, Radlader,
Frontlader, Kompakt- und Teleskop-Ladern angebaut werden.
Kegelspalter werden primär zum Vorspalten großer Stämme für
die Bestückung eines Holzhäcksler eingesetzt. Darüber hinaus
finden sie auch Anwendung bei der Zerkleinerung von ganzen
Stämmen bzw. dem Aufspalten von Stämmen für die
Trocknung.

Durch ein sehr stark dimensioniertes Antriebsgetriebe werden
hohe Drehmomente bis 20.000 Nm und eine gute Spaltleistung
an dem Spaltkegel erreicht.

Durch die spezielle Form des Spaltkegel ist so eine mühelose
Zerkleinerung möglich. Der Spaltkegel ist zweiteilig und mit
einer auswechselbaren, hochvergüteten Spitze versehen.
Die Ausrüstung der Antriebsgetriebe kann mit einer Direkt-
aufnahme oder dem Schnellwechsel-Adapter Ihres Baggers
bzw. Laders erfolgen.

Je nach Trägergerät kann das Antriebsgetriebe so einfach und
problemlos an und wieder abgebaut werden. Darüber hinaus ist
es möglich das Antriebsgetriebe anstelle des Spaltkegels mit
einem Erdbohrer, Baumstumpf-Fräsbohrer, Wildkrautbesen,
Adapter für Schraubanker oder einer Mischtrommel zu
bestücken. Mit einem Gerät können daher viele Funktionen
erledigt werden!

Unser Planetengetriebe garantiert - Hohe Leistung - wenig Verschleiß

Änderungen vorbehalten

Kegelspalter von DORN-TEC - Praxisbewährt - hohe Spaltleistung

Spalten aus der Bagger-Kabine!
- keine Handarbeit - effektive Arbeitsentlastung

ErdbohrerFräsbohrer

KEGEL

Spalter
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DORN-TEC

INFO
Ein Gerät
viele Funktionen
> Holzspalten
> Erdbohren
> Fräsen
> Mischen
> Kehren
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Änderungen vorbehalten

Kegelspalter

Spitzen- Technologie mit hochfester Antriebswelle

Kegelspalter auch für Front-, Hof-, Rad- und Telelader geeignet

KEGEL

Spalter
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Kegelspalter im Häcksler - Einsatz                   TopLeistung

Baggerspalter – langjährig bewährt – hochwertige Verarbeitung – extrem robuste Ausführung Kegelspalter am Bagger     TopQualität

Baggerspalterwww.dorn-tec.com

Typ Größe Bagger Drehmoment Kegel Ölmenge Druck Bohrer Bohrer Fräser
Type Size excavator max. torque cone oil flow pressure drill drill stump

Ton. Nm Ø mm l/min. max. bar Ø mm Kat. Ø mm
KS1 XS 0,8 - 2,5 1.500 160/180 20 - 45 205 100-400 S ---
KS2 S 1,5 - 3,0 2.500 160/180/200/250 27 - 65 240 100-500 S ---
KS3 M 2,5 - 5,0 3.500 200/250 40 - 85 240 100-750 S 250
KS5 ML 4,5 - 7,0 5.000 250 40 - 95 240 150-600 M 250
KS7 L 5,0 - 9,0 7.000 250/315 50 - 115 260 150-800 M 250
KS8 XL 6,0 - 10,0 8.300 250/315 70 - 150 240 150-900 M 350
KS12 XXL 10,0 - 17,0 12.000 315 70 - 150 240 150-1000 L 450
KS20 XXXL 13,0 - 20,0 20.000 315/400 80 - 170 240 150-1200 L 450

Überzeugende Vorteile:
> Robuster Antrieb
> Starkes Planetengetriebe
> Gute Kraftübertragung
> Schneller Werkzeugwechsel
> hochfeste Schaftwelle
> sehr starkes Drehmoment
> Ölbadschmierung
> Bewährter Antrieb
> Lange Lebensdauer



Holzspalter stehend

Stehendspalter HS14 www.dorn-tec.de

Stehende Holzspalter zwischen 8 und 30 t. Leistunsfähige
Brennholzspalter zum Spalten von Meter- und Kurzholz.

DORN-TEC Wald-Profi-Holzspalter überzeugen durch hrei
Konstruktion und den Erkenntnissen aus der Praxis:
• Umstellen der Spalthöhe erfolgt in Sekundenschnelle
• Oberflächengehärteter Hydraulikkolben
• Messingführungen für längste Lebensdauer
• Langlebige Spezialbeschichtung
• 2-Hand Sicherheitsbedienung
• Für Lang- und Kurzholzscheite
• Äußerst stabiler Rahmen
• Werkzeuglos absenkbarer Zylinder

• Ölbehälter im Rahmen – sehr gute Ölkühlung
• Fahrwerk auf Wunsch
• Spaltkreuz auf Wunsch
• Hydraulische Seilwinde auf Wunsch - auch zur Nachrüstung
• Optional mit superschneller Arbeitsgeschwindigkeit (SV) und
extra schnellem Rücklauf.

Spalter mit Benzin-Motor

20,0 t Spalter mit Untenbedienung 21,0 t Spalter mit Obenbedienung Werkzeuglos abfahrbarer Zylinder

Holz-

spalter

Stehend
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Änderungen vorbehalten

Hydr. Seilwinde für alle Modelle

Typen type HB 80 100 112 114 115 117 120 121 130

Spaltkraft [t] pow er 8 10 12 14 15 17 20 21 30

Zylinderhub [mm] cylinder 560 1050 1050 1050 1050 1130 1150 1150 1050

Spaltlänge [mm] splitting 600 1080 1150 1150 1150 1200 1250 1250 1150

Öltank [Liter] oiltank 5 15 15 25 25 25 35 35 50

Leistung 400V [kW] engine 1,8 3 3 4 4 4 5,5 5,5 ---

Gew icht [kg] w eight 105 250 270 310 330 280 450 450 580

Option Zapfw ellenantrieb PTO --- X X X X X X X X

Option Schlepperhydraulik hydr. --- X X X X X X X ---

Option Kombi-Antrieb combi --- X X X X X X X X

Option Benzin-Motor benzin --- X X X X --- X X ---

Bedienhebel oben lever up --- --- X --- X X --- X X

Bedienhebel unten lever dow n X X --- X --- --- X --- ---

Hydraulische Seilw inde w inch --- optional optional optional optional optional optional optional optional

Spaltkreuz cross optional optional optional optional optional optional optional optional optional

Absenkbarer Zylinder low erable cyl. --- Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Gehärteter Hydraulikkolben hardened cyl. Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Fahrw erk chassis Serie Serie Serie Serie Serie optional optional optional optional

Langlebige Lackierung painting Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Spalthöhe einstellbar adj. splitting ---- Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Tisch für Kurzholz table Serie Serie Serie Serie Serie optional Serie Serie Serie

2 Geschw indigkeiten 2 speed --- X X X X X X X ---

Supergeschw indigkeit super speed --- optional optional optional optional --- optional optional Serie



Holzspalter liegend

Liegende Holzspalter zwischen und14 50 t.

Leistungsfähige Brennholzspalter mit hoher
Spaltkraft und verschiedenen Spaltlänge in
liegender Bauweise. Für die effektive Herstellung
von Meterholz - durch den massiven Rahmen sind
unsere Spalter sehr robust und zuverlässig. Die
Geräte sind mit verschiedenen Antriebsarten
Elektromotor, Benzinmotor, Zapfwellenantrieb oder
Zapfwellen- und Kraftstromantrieb kombiniert
lieferbar. Optional können die Maschinen mit
Ladearm, hydraulischem Spaltkreuz, Ablagetisch,
Seilwinde oder einem Fahrgestell ausgerüstet
werden. Wir haben auch Sondermodelle mit 2,0m
Spaltlänge und mehr im Angebot.

Ein umfangreiches Zubehör-Sortiment stellt sicher, dass für Sie immer der
passende Holzspalter dabei ist. Wir haben langjährige Erfahrung mit
liegenden Holzspaltern – profitieren Sie davon!

Alle Spalter können mit Kran oder Seilwinde ausgerüstet werdenZapfwellen oder Elektro-Antrieb

25 t-Spalter mit 1,3 oder 2,0 m Spaltlänge

Änderungen vorbehalten

15Liegendspalter HSL

20 t-Spalter mit hydr. Hubarm + Spaltkreuz

Holz-
spalter
liegend
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Größere Spalter auf Anfrage!

Liegender Spalter in Transportstellung

www.dorn-tec.com

Typ Leistung Zylinderhub Spaltlänge Gewicht Ölmenge Druck

Type power cylinder splitting weight oilflow pressure

[Ton] [mm] [cm] [kg] [l/min.] [bar] CD ET CD+ET MS

HSL 14 14 1060 120 380 25 200 Zapfwelle Elektro Kombi Benzin

HSL 20 20 1150 120 480 40 200 Zapfwelle Elektro Kombi Benzin

HSL 25 25 1150/2000 130/220 480/680 70 200 Zapfwelle Elektro Kombi Benzin

HSL 30 30 1150 130 780 70 200 Zapfwelle Elektro Kombi Benzin

Antrieb mit

drive with



Holzhäcksler

Die DORN-TEC Hackmaschinen sind professionelle Geräte, die
sich besonders dafür eignen, schnell und mit geringem Kosten-
aufwand große Mengen von hölzernem Material zu zerkleinern,
wie z. B. Baumstämme, Äste, Abfall von Sägewerken, Baum-
schnittabfälle, Holzverpackungen usw..
Durch das selbstständige hydraulische System, das die Regu-
lierung der Transportgeschwindigkeit der Einzugswalzen
ermöglicht, wird das in die Ladeöffnung eingeführte Material
konstant und ohne Leistungsabfall direkt zur Häckselscheibe hin
geschoben. Der Bediener kann so unter völlig sicheren
Bedingungen und bei geringster Anstrengung arbeiten.
Das hölzerne Material wird in kleine Fragmente verschiedener
Länge (Chips) zerstückelt. Das aus dem Verarbeitungsprozess
entstehende Produkt kann mit Erfolg zum natürlichen Schutz
von Anbauflächen, als Brennstoff in Heizungsanlagen und zu
verschiedensten anderen Zwecken verwendet werden.
Das Hauptorgan der Maschine besteht aus der Häckselscheibe,
die je nach Modell einen Durchmesser zwischen 300 und
980 mm und eine Stärke bis zu 50 mm aufweist und mit 2, 3
oder 4 Messern zum Häckseln von Ästen des Durchmessers 20
bis 320 mm versehen ist, wobei die Stundenleistung zwischen

3 und 70 Kubikmeter/h variiert. Der dreh- und ausrichtbare
Auswurfkamin ermöglicht das Entladen des Häckselguts in
jeder Position; die oben zu öffnende Schneidkammer sorgt für
einen bequemen Zugang während des Schleifens oder Aus-
wechselns der Klingen.
Das als Zubehör gelieferte “No-Stress”-Computersystem sorgt
für die automatische Dosierung des eingehenden Materials, je
nach verfügbarer Leistung und nach Art des zu häckselnden
Materials. Die DORN-TEC Hackmaschinen können mit Zapf-
wellen-Antrieb (Z) geliefert werden, wobei die Leistung
zwischen 20 und 100 PS variiert; sie besitzen einen Drei-
punkt-Anschluss bzw. Wagen zum langsamen Schleppen.
Die motorisierten Ausführungen werden mit Benzin- und
Dieselmotor der Leistung 10 bis 175 PS, sowie mit Wagen
zum langsamen Schleppen oder für das Schleppen bei 80 km/h
mit Zulassung für den Straßenverkehr ausgestattet.
Dank seiner robusten Struktur, den hochwertigen Materialien
und der gemäß allen EG-Sicherheitsvorschriften ausgedachten
Konstruktionsweise hat die DORN-TEC Hackmaschine die
EG-Bescheinigung erhalten.

Professionelle Scheibenradhacker

Modellreihe 1500 - mit hydr. Einzug und eigener Ölversorgung

Modellreihe 1000Modellreihe 1300 Holzhäcksler mit eigenem Motor und 80 km/h Fahrwerk

Modellreihe 2200 - mit verstellbarem Auswurf-Kamin

Modellreihe 800

Holz-
Häcksler
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Änderungen vorbehalten
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Holzhäcksler Typ Type 800 1000 1200 1300 1500 2200 3200

Max. Durchlass inlet [mm] 120 150 130 150 180 250 350

Max. Hackdurchmesser chipping [mm] 80 100 120 130 150 220 320

Messerzahl blades [No.] 3 3 2 2 2 2 4

Erf. Schlepper tractor [PS] 20 20 20 30 40 80 100

Durchsatz pro Std. output [m³] 3-5 4-6 2-4 5-8 7-10 14-18 50-70

Abmessungen LxBxH dimensions [cm] 163x59x131 108x115x140 230x110x120 230x110x120 260x140x140 260x190x180 315x190x225

Gew icht w eight [kg] 170 250 390 420 600 1100 2400

Ausw urfhöhe discharging [mm] 700 1600 2350 2350 2750 3000 3600

Opt. Benzin-Motor gasoline opt. X X X X X --- ---

Opt. Diesel-Motor diesel opt. --- X X X X X X

Opt. Elektro-Motor electric opt. X X X X X X X

Opt. 6 km/h Fahrw erk chassis opt. X X --- X X X X

Opt. 80 km/h Fahrw erk chassis opt. --- X X X X X X

Opt. Raupenfahrw erk craw ler opt. --- X --- X X X X

Einzug feeding manual manual hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.

Einzugsw alzen feeding rolls No. --- --- 1 2 2 2 2

NO-Stress-Einheit No-Stress --- --- optional Serie Serie Serie Serie

Eigene Ölversorgung pump+tank --- --- Serie Serie Serie Serie Serie

Drehbarer Ausw urf output tube --- Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Standard-Gelenkw elle PTO shaft Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Fahrw erk - Dreipunkt PTO chassis --- --- --- optional Serie Serie Serie

Holzhäcksler

Holzhäcksler 2200 Forst-Ausführung Holzhäcklser - in Kombination mit einem Forstkran

Kräftiger hydraulischer Einzug mit serienmäßiger No-Stress-Regelung

Holzhäcksler 1500

Professionelle Scheibenradhacker 17

Änderungen vorbehalten

DORN-TEC

INFO
Holz-Häcksler
zur Herstellung
von Hackschnitzel
für Heizungsanlagen

Holz-
Häcksler
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Polderschild

Unsere Palettengabel ist universell für Front- oder Radlader geeignet.
Auf Wunsch kann die Ausrüstung mit verschiedenen Zinkenlängen
erfolgen. Ohne größeren Aufwand ist die Umrüstung als Ballengabel oder
als Poldergabel möglich. Die Profile stammen aus der Staplerindustrie
und entsprechen deutscher Industrienorm. Über eine Euro-Schnell-
wechselaufnahme erfolgt der schnelle Frontladeranbau. Alle Teile
unserer Geräte sind rein deutsche Herstellung. Multifunktionellaus r
einsetzbar mit unserem hydraulischen Niederhalter für die Forstarbeit -
schneller An- und Abbau durch Klemmverbindung.
Der beste Holzgreifer, den Sie auf dem Markt finden werden.

Sehr große Öffnungsweite - Öffnungsweite rund 130 cm -minimaler
Schließwinkel bis zur Trägerplatte. Qualität aus dem Hause .DORN-TEC

Min. Schließwinkel für sichere Klemmverbindung Niederhalter auch zur NachrüstungUmrüstung als Ballengabel

Paletten-
gabel
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Palettengabel + Niederhalter

18 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Forstgeräte

Polderschild in extrem stabiler Bauweise für hohe Leistung
im Forstbetrieb. Zweckmäßige Sichelform für einfache
Stammaufnahme und sicheren Transport. Das Polderschild
kann ohne, mit einem oder zwei hydraulischen Niederhaltern
ausgerüstet werden. Durch die hydraulische Betätigung
des Niederhalters ist die Bedienung und Arbeit einfach
vom Schleppersitz aus zu erledigen.

Serienausstattung:

• Pol erschild in “Sichelform”d
• Für Frontlader Euro - Schnellwechselsystem
• Tragkraft ~ 2000 kg
• Mit 1 doppeltwirkendem Hydraulikzylinder (pro Oberzange)
• Klemmbereich minimal 330 mm, maximal 1250 mm
• Breite 1450 mm
• Ausführung ohne / mit 1 oder 2 Oberzangen

Sicheres Transportieren der Stämme mit hydr. Niederhalter Stabile Bauweise  mit EURO- oder Dreipunkt-Aufnahme

Polder-
Schild
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Niederhalter mit gr. Öffnungsweite für Bündelverladung

DORN-TEC
INFO

wir passen den Niederhalter
jeweils auf Ihre Gabel an!



Forstgeräte

Hydraulische Anbauwinden

19

Änderungen vorbehalten

Krananbauwinde

Die Krananbauwinde von DORN-TEC ist für
die Anforderungen im Forstbereich gebaut.

Sie ist mit einer hydr. Ver- und Entriegelung
ausgestattet, d.h. der Ölmotor muss
beim Ausziehen des Seils nicht
mitgezogen werden!

Details:

• Winde mit hydraulischem Antrieb
• edienung mit hydr. SteuerhebelB
oder per Funk

• m35 -Drahtseil
• Grundausrüstung mit Gehäuse
• Grundplatten für Armanbau
• Durchschn. Zugleistung 1,6 t

Ausführungen:

• mit manueller Steuerung
• mit Funkfernsteuerung

Saubere Seilführung durch mitgelieferte
Umlenkrolle!

Sicheres Heranziehen der Stämme zum Kran

Hydraulische Anbauwinden von
1000 bis 10.000 kg Zugkraft.
Wir bieten ein umfangreiches Angebot
hydraulischer, elektrischer und zapf-
wellengetriebener Winden mit
Reduktions-Schneckengetriebe.

Die Winden sind sicher, robust,
kompakt, geräuscharm und haben
den Vorteil, dass eine Bremse nicht
erforderlich ist.

Reversierbarkeit ist nur durch den
Bediener möglich.

Die Winden sind einfach auf Flach-
böden von Pritschenfahrzeugen, an
LKWs, Geländewagen und an land-
und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen
zu montiert.

Dank der Verwendung von hoch-
wertigen Werkstoffen und der sorg-
fältigen Verarbeitung entstehen
Qualitätsprodukte, die ein hohes
Maß an Zuverlässigkeit, Sicherheit
und Langlebigkeit gewährleisten.

Darüber hinaus führen wir auch
Kompakt-Anbauwinden mit Planeten-
getriebe für Hebetechnik.Forst- und
Hydraulische Winden mit einer
Tragfähigkeit von 600 bis . 00 kg und7 5
verschiedenen Seilgeschwindigkeiten. Winden mit Reduktions-Schneckengetriebe

hydr.
Anbau-
winde
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Anbauwinde mit Seilrollenfenster

Kompakt-Anbauwinden mit Plantengetriebe

www.dorn-tec.com

Kran-
Anbau-
winde
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Einfacher Anbau auch bei Nachrüstung



Fahrbare Förderbänder von DORN-TEC -

die ideale Ergänzung für Ihren

Brennholzzuschnitt.

Erhältlich in folgenden Versionen:
• mit Lichtstrom-Getriebemotor 220 V
• mit Kraftstrom-Getriebemotor 400 V
• mit hydraulischem Antrieb  über die Schlepperhydr.
• mit Benzinmotor
• mit Zapfwellenantrieb

Die Bänder können in verschiedenen Längen und

Breiten geliefert werden.

• 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 m Bandlänge
• 250 / 300 / 400 / 600 mm Bandbreite
• Ausführung mit und ohne Fahrwerk
• Antrieb kann oben oder unten erfolgen
• Sonderausführung mit teleskopierbarem Band
• Sonderausführung für Hackschnitzel-Transport

Förderbänder

robuste, solide WippkreissägenKreissäge PRO mit verschiedenen Antrieben

Kreissäge mit Förderband

Wipp-Kreissäge mit Fahrwerk und Benzinmotor

Förderbänder in verschiedenen Längen und Ausführungen

Forstgeräte20 www.dorn-tec.de

Kreissägen

Hochleistungsfähige Brennholzsägen
in verschiedenen Ausführungen und
Formen je nach Ihrem Geschmack
und Einsatzbedarf. Ausführung als
Wippkreiss , Rolltischs oderäge äge
Bands . Bei unseren Kreissägenäge

erfolgt der Antrieb elektrisch, mit
Schlepperzapfwelle oder kombiniert
mit -AntriebElektro/Schlepper über
Keilriemen. Robuste und zuverlässige
Maschinen die überzeugen.

Kreissäge mit Förderband

Eine einfache und kostengünstige aber,
hocheffektive Lösung für Ihren Brenn-
holzzuschnitt.
Schnelles Sägen und verladen großer
Brennholzmengen in einem Arbeitsgang.

Die Säge hat ein 700 mm Kreissägeblatt,
das Förderband ist 250 mm reit/400 b
und 4,0 oder 5,0 m lang. Das Band kann
für den Transport von einer einzigen
Person in weniger als 1 Minute zu-
sammen teleskopiert und eingeklappt
werden.

Die Maschine kann also schnell und
einfach für den jeweiligen Einsatz
positioniert werden.

Technische Daten:

• Modell 700 mit Förderband
• Antrieb Säge: Zapfwelle oder Elektrisch
• Antrieb Band: Hydraulik od. Elektrisch
• 700 mm Stahl- oder Widia-Stahlblatt
• Max. Schnittdurchmesser 30 cm
• Eigengewicht ca. 400 kg
• Drehzahl Sägblatt 1500 U/min.
• Förderbandlänge 400 cm/500

teleskopierbar für den Transport

KReis-
Sägen
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KReis-
Säge
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Förder-
Band
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Änderungen vorbehalten

Förder-
Band
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Typ Gewicht Kat. Schlepper Last

Type weight Kat. tractor load

kg PS/HP KG B T H

140/100 295 I/II 20-50 2000 1400 1000 400
160/100 315 I/II 40-60 2000 1600 1000 400
180/100 330 I/II 40-80 2000 1800 1000 400
180/125 380 I/II 60-100 3000 1800 1250 400
200/125 395 I/II 60-100 3000 2000 1250 400
220/125 415 I/II 60-120 3000 2200 1250 400

Abmessungen in mm.

dimensions in mm.

Meterholz Bündelgerät ür schnelles und bequemes Bündeln von- f
Brennholz.
Bündelgerät Lieferumfang:

• für 33, 50 und 100 cm Holzlänge
• sicher Stand dadurch auch alser mit Standplattform,
stationäres Gerät ohne Schlepper nutzbar!

• mit Dreipunkt-Anbau Bock
• einfaches auskippen der Bündel mit einem stabilen Handhebel
• kompakte Abmaße
• stabile Lagerung entsprechend der auftretenden Belastungen!
• Fassvolumen garantiert ein DIN Ster!
• optional: mit hydraulischer Kippung und/oder EURO-Aufnahme.
• Zusatzausrüstung mit Spannvorrichtung.

Bündelset Spannbänder

Spannbänder in starker Ausführung. Das Spannsystem ist
einmalig haltbar! Selbst schwere Eichen- und Buchenbündel
können an den Bändern angehängt werden. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit die Bänder wieder nachzuspannen.
Standard-Bündelset mit 19 mm Band (700 kg Reiskraft),-
Spanner, Klammern und Abroller oder
Profi-Bündelset mit 25 mm Band (1000 kg Reiskraft),-
Spanner, Klammern und Abroller.

Bündelgerät - mit Standplattform

Bündel-
Geräte
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B mit Dreipunkt-Anbau-Bockündelgerät Bündelset Meterholz-Bündel - immer ein sicherer Stand
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Änderungen vorbehalten

Heckcontainer

Hydraulischer Heckcontainer mit extra hoher Auskippleistung.
Serienmäßige Pendelbordwand! Ein wahrer Alleskönner für
den -Transport von Sand, Erde, Kies, Dung, Strohballen, Hack
schnitzel, Brennholz, Ferkel, etc. Stabile robuste Ausführung
mit Pulverbeschichtung und massivem Planierkeil mit Ver-
schleißschiene. ür einfach und doppelwirkendeNutzbar f
Hydraulik. Optional: Ausrüstung mit Aufsatzwänden.
Weitere Größen auf Anfrage!

Robuste stabile Ausführung mit Pendelbordwand

Ausrüstung mit starkem Hydraulikzylinder / einfach od. doppelwirkend

Änderungen vorbehalten

www.dorn-tec.com



Greifsägen

Forstgeräte

Spaltzange

22 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Zubehör Sägekassetten für Holzgreifer. Sägen und Schneiden
mit maximaler Leistung. Robuste widerstandsfähige Struktur -
anbaufähige Lösung für große und kleine Holzgreifer. Einsatz als
Greifsäge zum schnellen Schneiden und Sortieren oder als
Fällgreifer im Festanbau an einem Bagger oder Telelader. Die
optimale Lösung als Kompletteinheit oder Nachrüstsatz für
Ihren Holzgreifer. Optional erhältliche Standard-Adapter.

Automatische Sägekassetten SK

• Kompaktes Design / Integrierter Schmierölbehälter
• hochwertiges Harvester-Schwert und Kette
• Verschieden Schnittlängene mit guter Sägeleistung
• Regulierbare Ausrichtung / Verschieden Adapter
• Sägen von Stämmen bis 75cm Durchmesser
• anbaufähig an alle Greifmodelle

Greifsäge im Festanbau für Fällarbeiten

Anbaufähige Lösungen für große und kleine Holzgreifer

Spaltzangen - werden zum Aufspalten großer Stämme füroder
die Bestückung eines Holzhäcksler eingesetzt. Darüber hinaus
finden sie auch Anwendung bei der Zerkleinerung großer Holz-
abschnitte, von sehr großen Meterholzstücken oder von
Wurzelstöcken. Durch einen extrem groß dimensionierten

Hydraulikzylinder und die spezielle Form der Klauen ist eine
mühelose Zerkleinerung möglich.

Wir bieten verschiedene Größen je nach Trägergerät.
SPZ  600 / 800 / 950

Spaltzange – Überkopf-Montage Spaltzange für Kräne und Bagger im Einsatz Spaltzange – Bagger-Anbau

Typ Schnitt Gewicht Druck Ölmenge
Type cutting weight pressure oil flow

Ø kg MAX. BAR l/min. C D E
SK 400 400 45 250 25 - 60 805 360 330

SK 500 500 55 250 50 - 100 950 360 330

SK 750 750 75 320 80 - 150 1150 365 350

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.

Sägekassette für Holzgreifer
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Sonder-Forstgeräte

Detailprospekte der Geräte von DORN-TEC
erhalten Sie gerne jederzeit auf Anfrage.

Forstgeräte

Trommelsäge / SägeautomatenPlanierschilder für Drei-Punkt-Anbau

Erdbohrgeräte für Drei-Punkt-Betrieb

Sägespaltautomat

Allzweckmulcher für versch. Einsätze

23

Änderungen vorbehalten

Schaufeln für Rad-, Front- und Telelader

Forstmulcher für Schlepper-Anbau

Baumscheren mit Drehwerk

Pelletpresse mit DosieranlageSeilwinde mit hydr. Antrieb

Rückezangen

Spezial
Geräte
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Hydraulische Heckenscheren



Einachs-Rungenwagen RW 60/80

Universal-Holzwagen Serie RW24 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Die Brennholzanhänger RW mit Forstkran sind als
Universal  Forstanhänger gedacht. Durch die robuste
und kompakte Bauweise als Tieflader haben die Geräte
eine sehr niedrigen Schwerpunkt.
Mit dem geschlossenen Holzboden und den massiven
Rundrohr-Rungen eignet sich der Wagen zum Transport
von kurzen und langen Holzstämmen, Restholz,
Energieholz und Meterstücke. Die Einachs-Anhänger sind
ungemein wendig für den Einsatz auf Holzplätzen und
Waldwegen und können auch mit kleineren Traktoren
betrieben werden.
Unsere Wägen sind langjährig praxiserprobt:

• sehr stabiler Doppel-Rohr-Rahmen

• massive Qualitäts-Achsen

erstärkte umsteckbare Rohrrungen• v

erdrehbare, geschwungene Holzrungen• v

eitliche und heckseitige Rungentaschen• s

Auflaufbremse mit Rückmatik (RW60/80)•
oder auf Wunsch mit hydraulischer oder
Druckluftbremsanlage

weckmäßige Bereifung und Unterlegkeile• z

tabiles Stirngitter aus Vierkantrohren• s

tarker Radschutz vorne und seitlich• s

Beleuchtung komplett montiert•
ntegrierte Zurrösen für Spanngurte• i

asserfester Boden mit Siebdruckplatten• w

• Ausrüstung mit verschiedenen Kränen möglich LaubsaugerEinachs-Rungenwagen RW60 mit Kran Reichweite 4,8 m[6,0to.] KCF3 -

Einachs-Rungenwagen RW80 mit Kran Reichweite 6,9 m[8,0 to.] 650 - Teleskop-Ausschub und einer von

Stabile Bauweise

rw
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DORN-TEC Typ Type RW40 RW60 RW80

Gesamtgew icht loading 4000 kg 6000 kg 8000 kg

Ladef läche-Länge length 3200 mm 3200 mm 4000 mm

Ladef läche-Breite w idth 1100 mm 1100 mm 1100 mm

Gesamtlänge length 5300 mm 5300 mm 6050 mm

Gesambreite w idth 1800 mm 1800 mm 1950 mm

Bereifung tires 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 400/60-15,5

Eigengew icht w eight 900 kg 950 kg 1150 kg

Max Kran Hub lif ting 48 kNm 48 kNm 48 kNm

Rungenpaare stakes 4 Paare 4 Paare 4 Paare

Empf. Forstkran crane KCF 2/3 KCF 3 / 495 495/530/650



Einachs Rungenwagen 60/80- RW

Universal-Holzwagen Serie RW 25

Änderungen vorbehalten

Brennholz-Anhänger RW mit Forstkran für Meterholz und
Fixlängen. Der Holzanhänger passend für die meistenist
Brennholz- und Forstbetriebe in Deutschland. Abnehmbare
Kräne mit A-Rahmen-Stativ für Dreipunkt- und Wagenaufbau.

Forstkran Vorteile im Detail:

• e Kräne sind langjährig bewährtdi
• abnehmbarer Forstkran
• Dreipunkt- und Wagenbetrieb

• robustes 360° Schwenkwerk
• EURO-Kreuz-Hebel-Steuerung
• nur 1 Kipperanschluss mit Rücklauf erforderlich

oder eigene Ölversorgung mit Pumpe + Tank
• Qualitäts TopGrip Rundholzgreifer
• hydraulischer endlos Rotator
• hydraulische Abstützung mit

mit innenliegend Zylindernen
• ergütete Stähle verleihen den Ladernv

Robustheit, Zuverlässigkeit & Leichtheit

Komfortable Bedienung / Enorme Beweglichkeit / Praxisbewährt Robuste Holzanhänger mit optimaler Preis-Leistung

Universal-Brennholzwagen mit Deutscher TÜV-Abnahme und Strassenzulassung

www.dorn-tec.com



Forstkräne 495 / 530 / 650

Kran Forst 495 / 530 / 650
Reichweite 5, m / 5,7 m / 6,9 m, 1,4m-Teleskop bei 650er Kran,4
360° Vier-Zylinder-Schwenkwerk mit hohem Drehmoment,
teleskop-hydraulische Abstützung, TopGrip M Rundholzgreifer,
endlos Drehkopf, Euro-Kreuz-Hebel Steuerung, Zylinderschutz,
39 kNm Hubleistung - 500 kg Nutzlast bei 5,0 m!

A-Rahmen-Stativ für Dreipunkt- und Wagenaufbau

DORN-TEC Kräne sind langjährig bewährt und praxiserprobt.
Hochwertige Stähle verleihen den Geräten eine enorme
Robustheit. Herausragende Details, wie ein Hubzylinderschutz,
innenliegende Stützbein- und Teleskopzylinder, TopGrip-Greifer,
Qualitäts-Drehmotor, Messing gelagerte Kransäule sowie eine
professionelle EURO-Kran-Steuerung machen die Lader
besonders wertvoll. Die Standard-Forstkräne passen daher für
die meisten Brennholz- und Forstbetriebe in Europa.

Drei-Punkt-Betrieb / große Hubleistung / große Reichweite

Top
SEller
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Forstkran mit Seilwinde

Forstkran mit liegendem Holzspalter

Seit Jahren bewährt in der Praxis!

26 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Kran-Serie Forst

Forstkran mit Holzhäcksler

Forstkran für universellen EinsatzDrei-Punkt-Betrieb mit seitlichem Bedienstand und Steuergerätehalter



DORN-TEC Typ Type 495 530 650

A rmlänge arm 5,00 m 5,30 m 6,50 m

Reichw eite reach 5,40 m 5,70 m 6,90 m

Teleskop telescop --- --- 1,40 m

Brutto Hub max . lif ting 39 kNm 39 kNm 39 kNm

Hub bei 4m (ohne Greif er) lif t at 4m 750 kg 750 kg 750 kg

Schw enkmoment s lew ing 7 kNm 12 kNm 12 kNm

Schw enkw erk rotation 360º / 2 Zy l. 360º / 4 Zy l. 360º / 4 Zy l.

Rundholzgreif er grab 0,18 m² 0,18 m² 0,18 m²

Rotator max Las t rotator 30 kN 30 kN 30 kN

Steuerventil Standard valve HC 5/7 XY HC 5/7 XY HC 6/8 XY

A bs tützung s tabilizer teleskop-hydr. teleskop-hydr. teleskop-hydr.

A rbeitsdruck pressure 180 bar 180 bar 180 bar

Empf . Pumpenleis tung oilf low 25-40 l/min 25-40 l/min 25-40 l/min

Gesamtgew icht w eight 800 kg 850 kg 1000 kg

Empf . Rungenw agen trailer RW 40/60/80 RW 60/80 RW 60/80

Empf . Rückew agen trailer RF 70/90 RF 70/90/100 RF 90/100/100D

Forstkräne 495 / 530 / 650

Kran-Serie Forst

Die DORN-TEC Kranserie „Forst“ ist speziell für den Einsatz in
der Forstwirtschaft entwickelt worden und zeichnen sich durch
einen großen Aktionsradius und einem optimalen Verhältnis
zwischen Hubkraft und Gewicht aus. Durch den speziellen
Aufbau ist eine vielseitige Verwendung möglich, da die Kräne
einfach aufgebaut oder am Punkt eines Traktors montiertDrei-
werden können.

Alle DORN-TEC Forstkräne sind mit starken Schwenkzylindern
ausgestattet und bieten daher ein kraftvolles Schwenkmoment.
Die Abstützung erfolgt über ein Untergestell mit hydraulischen
Stützbeinen, auf das die Kräne aufgeflanscht werden.
Alle Modelle werden serienmäßig mit einer 2-Hebel-Euro-
steuerung ausgestattet – andere Ausstattungen sind jederzeit
auf Wunsch möglich.

Forstkran in Transportstellung über die Kabine geschwenkt

Laden bis zum Schutzgitter ohne Probleme

Top Preis-Leistungsverhältnis

Forstkräne geeignet für Drei-Punkt- und Wagen-Anbau

Enorme
Beweglichkeit
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Änderungen vorbehalten
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Forstanhänger RF

Rückewagen Serie RF28 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Qualitäts-Forstanhänger von DORN-TEC 90/530  90/650  oder 100/530   100/650                          Bedienplattform mit Steuergerätehalter

Stabile Achsen - geschützte Bremsleitungen

Ordentlicher Ladequerschnitt - stabile Bauweise

Extrem großer Boogiependelweg

Hohe Schwenk- und Hubkraft

Forst
Profi
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Gute Geländegängigkeit



Forstanhänger RF

Rückewagen Serie RF

DORN-TEC biete eine breite Produktpalette an Forstanhängernt
und Forstkränen - von der Einsteiger- bis zur Profimaschine.
Erstklassige Verarbeitung sowie einfache und stabile Bauweise,
kombiniert mit leistungsstarken Ladekränen, sorgen für ein
Top Preis-Leistungsverhältnis.
Die Wagen sind von Anfang an für die speziellen Anforderungen
im Forst konstruiert Boogieachsenlager für große Bodenfreiheit:
in unwegsamen Gelände Zugdeichsellenkung für große,
Wendigkeit auf engen Räumen. Die eingesetzen Kräne sind

langjährig bewährt. Die Stützbein-Zylinder sind geschützt
innenliegend eingebaut die Knickgelenke ind stark, s
dimensioniert und gelagert. Die Geräte können mit
verschiedenen Steuerungs- und Brems-Systemen (Hydraulik-,
Auflauf- oder Druckluftbremsanlage) ausgerüstet werden.

,Fragen Sie uns

Wir haben garantiert

den richtigen Wagen für Sie!

Einsteiger-Modell Forst 70/495 mit serienmäßiger Lenkdeichsel

Rückewagen mit Zentralrohrrahmen im Forsteinsatz - hochwertiger Qualitätsstahl sorgt für höchste Stabilität

Forst
Profi
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robuster, praxisgerechter Rückewagen
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Änderungen vorbehalten

Flexible Ausrüstung - flexibler Einsatz

www.dorn-tec.com

DORN-TEC Typ Type RF 70 RF 90 RF 100 RF 100D RF 140

Ladekapaz ität loading 7000 kg 9000 kg 10000 kg 11000 kg 14000 kg

A chsen ax les 60x60-6 70x70-6 70x70-6 70x70-6 80x80-8

Ladequerschnitt area 1,8 m² 2,1 m² 2,1 m² 2,4 m² 2,7 m²

Rahmen f rame 1х160х160х8 1х160х160х8 1х160х160х8 2х200х100х8 1х200х200х8

Ladef läche Länge length 3600 mm 3600 mm 3600 mm 4000 mm 3850-5050 mm

Gesamtlänge length 5600 mm 5600 mm 5600 mm 6050 mm 6050-7250 mm

Gesamtbreite w idth 1940 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2400 mm

Bereif ung tires 11,5/80-15,3 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 500/50-17

Schw enkzy linder cy linder 1 1 1 1 2

Schw enkw inkel angle ±40º ±40º ±40º ±40º ±40º

Eigengew icht w eight 950 kg 1300 kg 1500 kg 1800 kg 2500 kg

Max Hubmoment lif ting 48 kNm 48 kNm 48 kNm 62 kNm 90 kNm

Rungenpaare s takes 4 Paare 4 Paare 4 Paare 4 Paare 4 Paare

Empf . Fors tkran c rane 495 530/650 530/650 650 KCF 7/10/12



Forstlader KCF 1 / 2 / 3

DORN-TEC Brennholzladekräne in extra leichter und robuster Aus-
führung für kleine Schlepper und Holzwägen. Der flexible Aufbau
ermöglicht sowohl den Dreipunkt-Anbau als auch den Wagen-
Aufbau. Eine preisgünstige Lösung die durch sehr große
Beweglichkeit vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

Ausgestattet mit einem 360° Schwenkwerk, Rundholzgreifer
und endlos Rotator sowie einem Euro-Kreuz-Hebel-Steuer-
gerät bieten die Lader alles was man für die Brennholz-
verladung braucht.

Kran-Serie KCF

Kran KCF 3 - bei der Brennholzverladung auf einem Wagen

Leichte Forstlader - für Drei-Punkt- und Wagen-Aufbau

KCF3
KRan

D

o
rn-Te

c

Kran KCF 2 - der ideale Brennholzladekran für kleine Schlepper und Holzwägen

KCF2
KRan
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Änderungen vorbehalten

Typ Arm Hub Drehung Gewicht
Type Arm lifting slewing weight

L B C A kNm kNm KG
KCF 1L 3,3 m 1,9 m 1,4 m 2,2 m 12 3,5 / 7 300

KCF 1 3,3 m 1,9 m 1,4 m 2,2 m 15 4 / 8 350

KCF 2 3,8 m 2,2 m 1,6 m 2,4 m 20 5 / 10 400

KCF 3 4,5 m 2,8 m 1,7 m 2,4 m 25 6 / 12 550

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.

L-Kran für Flansch-, Dreipunkt- oder Wagen-Aufbau



Typ Arm Langer Reichweite Hubkraft Gewicht Drehung Drehung Druck Ölfluss
Type Arm long max. reach lifting weight slewing rotation pressure oilflow

L B C T arm [L] kNm KG kNm bar l/min.
KCF 4S 6,0 m 2,8 m 2,1 m 1,2 m --- 6,4 m 39 950 7 / 14 360° 180 20-40

KCF 5 6,7 m 3,2 m 2,1 m 1,4 m --- 7,1 m 46 1000 16 360° 180 20-40

KCF 7 6,7 m 3,2 m 2,1 m 1,4 m 7,2 / 8,2 m 7,1 m 55 1300 18 360° 180 30-50

KCF 10 6,7 m 3,2 m 2,1 m 1,4 m 7,2 / 8,2 m 7,1 m 62 1500 20 360° 180 30-60

KCF 12 6,7 m 3,2 m 2,1 m 1,4 m 7,2 / 8,2 m 7,1 m 72 1600 24 360° 180 40-70

Abmessungen in m.
dimensions in m.

Kran-Serie KCF

Forstlader KCF 4 / 5 / 7 / 10 / 12

Forstlader von DORN-TEC für Traktor-Anbau und/oder Wagen-
Aufbau. Mit einem flexiblen Aufbau und zahlreichen Anbauvarianten
sowie der vielfachen Zusatzausrüstungen sind die Kräne für Lade-
und Hubarbeiten in allen forst- und kommunal-wirtschaftlichen
Bereichen geeignet. Herzstück unserer Lader ist das robuste
Schwenkwerk und der Einsatz hochwertiger Feinkornstähle für die
Arme und Säule. Alle auch in Flansch-Version lieferbar!Lader

Auf Wunsch kann ein Tank im Grundrahmen integriert werden.
Dieser ermöglicht die Ausrüstung mit einer eigenen Ölpumpe.
Unsere Produkte zeichnen sich dank unserer langjährigen
Erfahrung aufgrund ihrer Zweckmäßigkeit, Robustheit und
Zuverlässigkeit aus. Große Bewegungsfreiheit durch ausge-
reifte Kran-Kinematik.

KCF - Forstlader in Transportstellung über die Kabine geschwenkt Drei-Punkt-Anbau mit Sitz auf Säule

Bestmögliche Beweglichkeit Wagenaufbau Große Reichweite mit Teleskop-Ausschub

Maßskizze

Starke Abstützung für sicheren Drei-Punkt-Betrieb

KCF-
Kräne
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Änderungen vorbehalten

KCF Kran - im kommunalen Einsatz

www.dorn-tec.com



Kipper - mit Forstkran

K .ombinationsfahrzeuge mit Kranaufbau

Lieferbar von 3 – 18,0 t Gesamtgewicht. Einachs- oder[EDK]
Tandem-Dreiseitenkipper mit Rahmenverlängerung für[TDK]
den Aufbau eines Hydraulikkranes.
Stabiler Hohlträger-Rahmen mit Montageplatte für den
Kran-Aufbau. Seitenbordwand und Rückwand
pendelnd und abklappbar. Robuste Stahlbordwände mit
abnehmbaren Eckrungen.

3- oder 4-stufige Kippzylinder ermöglichen eine Drei-Seiten-
Kippfunktion. Hinter Unterfahrschutz mit integrierterer
Beleuchtungsanlage. Niedrige Bauhöhe und ein niedriger
Schwerpunkt sorgen für einen sicheren Transport.

Verschiedene Bremssysteme und Geschwindigkeitsausführungen
auf Wunsch ieferbar. Universelle Kranausrüstung je nach Bedarfl
und Einsatz des Kunden.

Verschiedene Kranaufbauten auch mit Z-Kran lieferbar

Drei-Seiten-Kippfunktion für den universellen Einsatz Kipp-Brücke mit optionalem Rungenaufbau

Kranbedienung mit Sitz oder BedienstandOptionale Ausrüstung mit Aufsatzbordwänden

Drei-Seiten-Kipper EDK/TDK

Kombinations-Fahrzeuge zur vielseitigen Verwendung

Fahr-
Zeuge
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Kipper - mit Forstkran

Einachs-Drei-Seiten-Kipper im ForsteinsatzUnterschiedliche Bremssysteme und Bereifungen

Drei-Seiten-Kipper EDK/TDK 33

Änderungen vorbehalten

Vielseitiger Einsatz - Vielseitige Auswahl

6,0 to. Kipper mit 495er Forstkran

Fahr-
Zeuge
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Typ Tonnage Gewicht Brücke Wand Spur Bereifung Kippzyl. Kran
Type load cap. weight platform side track tires tilt cyl. crane

to. kg m mm mm STD No. rec.
EDK 40 4,0 980 3,0 x 1,6 400 1350 10,0/75-15 3 KCF 2/3

EDK 60 6,0 1100 3,5 x 1,8 400 1500 11,5/80-15,3 3 495/650

EDK 60 6,0 1400 4,0 x 2,0 500 1600 11,5/80-15,3 4 495/650

EDK 70/80 7,0 / 8,0 1750 4,0 x 2,0 500 1600 355/60-R18 4 650

TDK 80 8,0 2000 4,0 x 2,0 500 1600 11,5/80-15,3 4 KCF 5/7

TDK 120 12,0 2350 4,5 x 2,2 500 1750 12,5/80-15,3 4 KCF 7/10

TDK 140 14,0 2500 4,5 x 2,2 500 1750 355/60-R18 4 KCF 10/12

Verschiedene Brückengrößen und Ausrüstungen möglich

Fragen Sie DORN-TEC,

wir haben garantiert

das richtige Fahrzeug

für Ihren Bedarf!



Zusammenlegbare Forstkräne

Zusammenlegbare von DORN-TECForstkräne
für den Traktor-Anbau und/ oder Wagen-Aufbau
mit Öltank und FlexiblerIntegriertem
Aufbaumöglichkeit. Alle Modelle können mit
verschiedenen Zusatzausrüstungen versehen

werden. erschiedene ZubehörgeräteV und
Steuerungen !lieferbar
Die Abstützungen können A-Rahmen,als
Flap-Down- oder hydraulischen LKW-
Abstützungen ausgeführt werden.

Z-Kran-Serie KCF R

Z-Kran mit Komfort-Steuerung und Hochsitz Z-Kran für LKW-, Wagen- oder Traktor-Anbau

Drei-Punkt-Anbau
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LKW - Abstützungen

Flexible EinsatzmöglichkeitenLKW- / Transporter-Aufbau Wagen-Aufbau / Z-Kran im Arbeitseinsatz

Z-
Kran
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Größere Lader auf Anfrage!

Z-Kran in Flansch-, Dreipunkt- oder Wagen-Aufbau-Version, mit verschiedenen Abstützungen und Steuerungen

Typ Armlänge Reichweite Lange Vers. Hubkraft Gewicht Drehung Drehung Druck Ölfluss
Type arm length max. reach long vers. lifting cap. weight slewing rotation pressure oilflow

L arm [L] kNm KG kNm bar l/min.
KCF 1R 3,5 m 3,8 m --- 15 400 4 / 8 360° 170 15-25

KCF 2R 3,9 m 4,2 m --- 20 450 5 / 10 360° 170 20-30

KCF 3R 4,2 m 4,5 m --- 25 600 6 / 12 360° 170 20-30

KCF 4R 4,4 m 4,8 m 5,5 m 35 800 7 / 14 360° 180 20-40

KCF 5R 5,1 m 5,5 m 5,6 m 46 1100 16 360° 180 20-40

KCF 7R 5,3 m 5,7 m 6,2 m 55 1300 18 360° 180 30-50

KCF 10R 6,2 m 6,6 m 6,6 / 7,2 m 62 1500 20 360° 180 30-60

KCF 12R 6,2 m 6,6 m 6,6 / 7,2 m 72 1800 24 360° 180 40-70



Bagger-Serie P / Serie CC

Hecklader Serie P

Die Alternative zum Frontlader für Drei-
Punkt-Anbau bei wechselnden
Schleppern!
Alle Modelle von DORN-TEC können mit
verschiedenen Zusatzausrüstungen
versehen werden.
Auf Wunsch sind auch verschiedene
Zubehörgeräte lieferbar: Schaufeln,
Dunggabel, Ballenspieß, Palettengabel,
Poldergabel, Kroko- oder Rundballengabel.
Optional: Ausrüstung mit Schnellwechsel-
Rahmen möglich.

Anhängelader Serie CC

Ladebagger auf Achse mit 2 Rädern mit
folgenden Ausstattungsmöglichkeiten:

• vorderen und hinteren mechanischen Stützen
• vorderen und hinteren hydraulischen Stützen
• zusätzlichem hydr. Kreislauf
• Bremsanlage (Auflauf, Hydr., Luftdruck)
• verschiedenen Steuerungssystemen
• Führerkabine offen oder geschlossen
• Antrieb mit Elektromotor, Benzinmotor,
und/oder Zapfwellenbetrieb
Zubehör: Dung- und Schalengreifer,
Tiefenlöffel, Holzgreifer, etc.Grabenräumlöffel,

Optional: Stationärlader mit 3 Arm-System.

CC Anhängelader mit hydr. Abstützung

Heck-

Lader
D
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große Hubhöhe - flexibler Einsatz

Hecklader mit Schüttgutschaufel

Hecklader bei der Ballenverladung

Maßskizze

35
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Typ Gewicht Hubkraft Gabel Schlepper
Type weight lifting cap. fork tractor

KG KG m³ PS/HP   A   B   C
P 30 230 200 0,17 20-30 2200 1800 1500
P 40 315 300 0,25 40-60 2900 2500 1500
P 50 370 500 0,40 50-70 3000 2600 1600
P 60 400 550 0,45 60-80 3200 2800 1750
P 80 460 700 0,60 80-100 3200 2800 1750
P 100 600 800 0,70 100-130 3600 3200 2000

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.

Typ Gewicht Hubkraft Drehung Kranz
Type weight lifting cap. rotation slewing

KG KG mm   A   B   C D
CC 350 1300 350 360° 700 4350 3600 4500 2100
CC 450 1500 450 360° 700 4700 4200 5100 2200
CC 500 2200 500 360° 700 5000 4700 5700 2500
CC 750 2600 750 360° 880 5600 5300 6300 2700

CC 1000 3000 1000 360° 1000 6100 5800 6800 3000

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.



Anbau-Ladebagger für den Schlepperanbau

Bagger-Serie CLN

Unsere Bagger der Serie CLN bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Die Modellauswahl erfolgt nach Ihrem Schleppertyp und dem
Einsatzzweck.

Folgende Einsatzmöglichkeiten:

• Forsteinsatz mit Rundholzgreifer oder als Rückekran
• Erdarbeiten mit Tiefen-, Graben-, Humuslöffel oder Erdschaufel
• Pflanzarbeiten mit Erdbohrer und Schalengreifer

Vorteile:

• Schwenkwerk mit doppelter Lagerung
• Eigene Ölversorgung mit Pumpe und Tank
• Schwerpunkt nahe am Traktor
• Ausführungen mit Sitz auf Säule möglich
• Erd- und Holzarbeiten
• Einsatz hochwertiger Spezialstähle

Effekti Rundholzverladung mit Sitz auf der Säule und Komfortsteuerungve CLN-Lader als Rückekran mit Stützrädernopt.

Universal-L CLN 500 mit Knickarm in Transportstellungade-Bagger Anbau- CLN 350 im HolzeinsatzLader

CLN
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Bagger CLN 500 mit Bohrgetriebe und Spaltkegel
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Typ Gewicht Druck Ölmenge Drehung
Type weight pressure oilflow rotation

KG BAR l/min.   A   B   C
CLN 100 320 170 20-30 180/360° 2300 3400 1800
CLN 150 540 170 20-30 180/360° 2900 3750 2100
CLN 250 680 170 20-30 180/360° 2900 3750 2100
CLN 350 800 170 20-30 180/360° 3300 4000 2200
CLN 500 1000 170 30-40 180/360° 3800 4500 2300
CLN 700 1200 170 30-50 180/360° 4500 4800 2600

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.

Anbau-Ladebagger für den Schlepperanbau

Bagger-Serie CLN

CLN
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CLN Anbau-Lade-Bagger im Einsatz bei Rückearbeiten im Forst

Maßskizze

CLN Bagger bei Erdarbeiten

CLN Lader beim Dungladen / Ausrüstung mit optionalem Teleskoparm und Zugmaul

Tiefenlöffel - Betrieb

Ausrüstung mit Graben-/Humuslöffel
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Typ Gewicht Reißkraft Druck Ölmenge Drehung Rahmen
Type weight tear force pressure oilflow rotation frame

KG KG BAR l/m in. mm   A   B   C D
NA 2300 550 1600 160 18 180° 1300 2750 1600 2400 2000
NA 2450 660 1800 160 18 180° 1500 3000 2000 3000 2300
NA 2600 650 2000 160 22 180° 1500 3400 2100 3000 2700
NA 2800 750 2400 160 32 180° 1500 3400 1900 2900 2400
NA 3000 780 2600 160 32 180° 1500 3600 2100 3100 2700
NA 3200 850 2800 160 32 180° 1500 3900 2400 3500 3000
NA 3500 1100 3200 160 40 180° 1700 4000 2500 3600 3100
NA 3600 1350 4200 160 50 180° 1700 4400 2900 4000 3400
NA 3700 1500 5000 160 50 180° 1700 4700 3200 4300 3700

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.

Bagger-Serie NA

Anbaubagger

Die Auswahl umfasst eine komplette Baggerserie für Schlepper
von 10 bis 120 PS und für Radlader, die in der Industrie eingesetzt
werden. Die Arme sind aus Spezialstahl hergestellt, der den Baggern
von DORN-TEC Robustheit, Zuverlässigkeit und ein niedriges Gewicht
verleiht. Der Minibagger für den Drei-Punkt-Betrieb.

• Schwenkwerk: 180° Drehung mit 2 Zylinder
• Tiefen-, Humus-, Schwenk- und Trapezlöffel
• Weitere Werkzeuge: Dunggabel, Erdschaufel, Erdbohrer
• Steuerungen: Vier-, Sechswege, EHC oder Mehrhebel
• Anbau: Dreipunkt oder mittels Anbauplatte
• Antrieb: Schlepperhydraulik oder Pumpe+Tank

Rahmenverschiebung für flexible Erdarbeiten hydraulische Abstützung für festen Stand

NA Anbaubagger - der Minibagger für Drei unkt etrieb-P -B

NA
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Hohe Grableistung

Typ Gewicht Reißkraft Druck Ölfluss Drehung Rahmen
Type weight tear force pressure oilflow rotation frame

KG KG BAR l/min. mm   A   B   C D
NA 1000 150 400 130 6 140° 800 1550 1100 1600 1000
NA 1200 240 600 160 8 180° 800 1750 1300 1700 1200
NA 1500 300 1000 160 10 180° 800 2350 1350 1800 1600
NA 1700 390 1000 160 10 180° 1000 2800 1700 2500 2000
NA 1900 420 1200 160 14 180° 1000 2450 1300 1900 1550

NA 1800LC 450 1200 160 14 180° 1300 3100 1900 2700 2300
NA 2200LC 600 1600 160 18 180° 1300 3300 2100 3100 2500
NA 2200LN 630 1600 160 18 180° 1300 3450 2300 3300 2800

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.



Bagger-Serie CLNA

Kombi-Bagger

DORN-TEC’s Brennholzlader. Eine breite hydraulische Klapp-
Abstützung bietet sicheren Stand auch im Einsatz an kleinen
Schleppern und Traktoren.
Sitz auf der Säule zur komfortablen Bedienung. Zusätzlicher
hydraulischer Kreislauf mit 4 Leitungen für Drehkopfbetrieb.
Flexibler Einsatz: mit Holz-, Dung- oder Schalen-Greifer,
Graben-, Tiefen-, Trapez- und Schwenklöffel.

Einfacher Anbau an jeden Schlepperdreipunkt.
Robustes einfaches Schwenkwerk mit 2 Hydraulikzylindern.
Ein integrierter Tank ermöglicht die Ausrüstung auch mit eige-
ner Ölversorgung. EURO-Kreuz-Hebel-Steuerung für einfache
und sichere Bedienung. Durch seine gute Hubleistung mit
400 kg Nutzlast bietet der Lader alles für den Brennholzbetrieb.

MaßskizzeKombi-Bagger für universellen Einsatz

CLNA
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Kombi-Brennholzlader für Grab- und Ladearbeiten - Sicherer Stand mit verdrehbarer klappbarer hydraulischer Abstützung

Erdarbeiten mit Tiefenlöffel

sehr gute Hubleistung

CLNA Lader mit Dunggreifer
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Komfortable Bedienung mit Sitz und EURO-Steuerung

www.dorn-tec.com

CLNA

A mm Reichweite work distance 4000

B/B' mm Grabtiefe digging depth 1950/2595

C mm Arbeitstiefe work depth 1600

D mm Grabhöhe digging height 4100

E/E' mm Ausschütthöhe useful unloading 3110/2740

Schwenkbereich rotation 180°

kg Loßbrechkraft breaking force 1690

kg Reißkraft digging force 1040

kg Hubkraft load cap. at end 450

bar Arbeitsdruck working pressure 175

l/min. Ölfluss oil flow 30

kg Eigengewicht weight 600

Technische Daten / technical data



M odell Drehzahl Spannung Trak tor Z apfwelle Gewicht

Type rpm voltage HP tractor rpm entry weight

KVA KW U/m in. Volt PS U/m in. L B H k g

ZG 10 TR 10 8 3000 400/230 20 440 900 850 800 95

ZG 16 TR 16 13 3000 400/230 30 440 900 850 800 125

ZG 22 TR 22 18 3000 400/230 45 440 900 850 800 140

ZG 27 TR 27 22 3000 400/230 50 440 950 950 900 150

ZG 30 TR 30 24 3000 400/230 60 440 950 950 900 210

ZG 40 TR 40 32 3000 400/230 75 440 950 950 900 240

ZG 10 TRL 10 8 1500 400/230 20 430 900 850 800 135

ZG 15 TRL 15 12 1500 400/230 30 430 900 850 800 150

ZG 20 TRL 20 16 1500 400/230 45 430 900 850 800 205

ZG 25 TRL 25 20 1500 400/230 50 430 950 950 900 230

ZG 30 TRL 30 24 1500 400/230 60 430 950 950 900 240

ZG 42 TRL* 42 34 1500 400/230 80 400 950 1020 1020 320

ZG 50 TRL* 50 40 1500 400/230 100 430 950 1020 1020 410

ZG 60 TRL* 60 48 1500 400/230 120 400 950 1020 1020 430

ZG 75 TRL* 75 60 1500 400/230 140 400 950 1020 1020 450

ZG 85 TRL* 85 68 1500 400/230 150 400 950 1020 1020 460

A bm essungenLeistung

Power dim ensions

Die Generatoren von DORN-TEC sind die mobile Stromquelle
für die Land- und Forstwirtschaft. Die Generatoren sind als
Notstrom-Anlagen in der 3000 U/min. Klasse und als Dauer-
betriebs-Aggregate mit 1500 U/min. lieferbar.

Leistung

Der Zapfwellen-Generator liefert im Betrieb 400/230 V
Nennspannung bei 50 Hz. Optional sind eletronische Regelung
sowie ein Über- und nterspannungs-Schutz.U

Getriebe

Robustes Lastgetriebe mit gehärteten Zähnen. Übersetzung des
Zapfwellenanschlusses auf Generatordrehzahl. Die benötigte
Zapfwellen-Drehzahl liegt je nach Typ zw. 440 und 520 U/min.

Kontrollanzeige

Die Schalttafel ist fest am Generator montiert. Die serien-
mässige Ausstattung sieht einen Voltmeter zur Spannungs-
kontrolle und einen Frequenzmesser vor. Optional können ein
oder mehrere Ampermeter bzw. ein Betriebsstundezähler
eingebaut werden.

Dokumentation

Ein kompletter Satz Betriebs- und Wartungshandbücher,
Anweisung für die Inbetriebnahme und Fehlersuche.

Generator

Industrieausführung Selbsterregender, selbstregelnder,:
bürstenloser Compound-Drehstromgenerator mit
Dauerschmierlagern. Kurzschlussfest und überlastsicher.

Grundrahmen

Das Rahmengestell besteht aus einer robusten Stahl-
Konstruktion die eine spezielle Halterung für den 3-Punkt-
anschluss vorsieht. Getriebe mit Ölbadschmierung

Steuerung

Die Steuerung ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:
• 2-poliger Schutzschalter, 230 V
• 4-poliger Schutzschalter, 400/230 V
• FI-Schutzschalter
• CEE-Drehstrom-Steckdose 400/230 V, 5-polig
• 230 V, 3-poligSchuko-Steckdose

Zapfwellen-Generator in CE-Ausführung IP44

Notstrom-Aggregate Serie ZG

* serienmäßig mit elektronischer Regelung für den sicheren Betrieb von empfindlichen Verbrauchern wie Platinen - gegen Aufpreis auch
für alle anderen Gerät erhältlich / auf Wunsch auch mit Über-/Unterspannungs-Schutz

Grundrahmen mit Drei-Punkt-Aufnahme für den Schlepperanbau

Zapfwellen-Aggregate - reichhaltige Auswahl

ZG
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Typ Zähne Gew icht Druck

Type teeth w eight pressure

No. KG MAX. BAR  A  B  C  D

 L-

Dung

L-

Schale

TopStar S 4+4 105   200 920 920 850 800 700 600

TopStar M 5+5 120   200 920 920 850 800 930 600

TopStar L 5+5 200   200 1250 1020 950 1300 915 720

Abmessungen in mm.

dimensions in mm.

Typ Zähne Gewicht Druck

Type teeth weight pressure

No. KG MAX.

BAR

 A  B  C  D  L

DG HM8 8 65 200   600   800   550   1000   400

DG HM10 10 63 200   600   800   550   1000   550

DG HM12 12 80 200   600   800   550   1000   630

DG H8 8 125 200   780   980   580   1300   500

DG H10 10 145 200   780   980   580   1300   650

DG H12 12 165 200   780   980   580   1300   800

DG H14 14 185 200   780   980   580   1300   950

DG H16 16 205 200   780   980   580   1300   1100

DG HI16 16 400 200   950   1050   750   1750   1200

DG HI20 20 550 250   950   1150   750   1800   1400

Abmessungen in mm.

dimensions in mm.

Dunggreifer

Zinkengreifer Serie H/HIHM/
mit einem liegende Zylindern .
Für Dung, Gras, Silage, Heu,
Stroh etc.
• HM - für Mini-Bagger
• H - Standard-Ausführung
• HI - Industrie-Ausführung
für Äste, Müll, Altpapier, Gestrüpp

Optional: mit stehendem Zylinder
• V - mit stehendem Zylinder

Zinkengreifer Serie DG/TopStar

TopStar Wechselsystem

Maßskizzen

Dung- und Schalengreifer in einem Gerät
vereint! Einfacher und problemloser Schalen-
wechsel - dazu noch eine preisgünstige Lösung
von DORN-TEC:

• Ein Grundrahmen mit halbstehendem Zylinder
• Schalengreifer für Schüttgut Sand,Zwei Greifer:
Erde, etc. / Zinkengreifer für Dung, Gras, Heu,
Stroh etc.

Wechselsystem - Schalen- und Dunggreifer

Serie
DG
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Dunggreifer in verschiedenen Größen mit liegendem Zylinder

Ausrüstung als Dunggreifer Ausrüstung als Schalengreifer

TOP
Star
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Industrie-Ausführung DG HI



Typ Inhalt Gewicht Druck Arme

Type capacity weight pressure teeth

LT KG max. bar No.  A  B  C D  E

PLS 200 140 200 5 780 1420 560 870 1570

PLL 300 260 200 5 980 1750 690 1100 1950

PLXL 400 330 250 5 1150 2200 745 1260 2400

Abmessungen in mm.

dimensionsin mm.

T yp Inhalt Gewicht D ruck A rme

T ype capacity weight pressure teeth

LT KG B A R N o .  A  B  C  E

MG/3-60   60  70   200  3   750 525 390 1015

 MG/4-80   80  85   200  4   780 510 390 1050

MG/4-95   100  105   250  4   730 650 480 1230

MG/5-95   100  118   250  5   730 650 480 1230

MG/4-12   120  160   250  4   820 650 450 1300

 MG/4-18   180  170   250  4   890 700 510 1350

 MG/4-25   250  250   250  4   1020 770 600 1480

 MG/4-28   280  290   250  4   1020 900 650 1640

 MG/4-35   350  360   250  4   1200 960 780 1840

 MG/4-50   500  385   250  4   1300 1070 830 2070

 MG/5-12   120  170   250  5   820 650 450 1300

 MG/5-18   180  190   250  5   890 700 510 1350

 MG/5-25   250  270   250  5   1020 770 600 1480

 MG/5-35   350  410   250  5   1200 960 780 1840

 MG/5-50   500  440   250  5   1300 1070 830 2070

 MG/6-28   280  370   250  6   1110 790 670 1610

 MG/6-40   400  390   250  6   1130 920 720 1820

Abmessungen in mm.

dimensions in mm.

Mehrschalengreifer MG von DORN-TEC mit hydraulischer
Betätigung zum Laden von Metall, Schrott, Abfälle etc.

Für LKW-Ladekräne und Bagger mit 4/5/6 Zylinder/Arme.
Größere Ausführung auf Anfrage möglich.

Kaminholzgreifer PL - für Brennholzverladung

Polypgreifer PL/MG

Mehrschalengreifer MG - für Schrottverladung

Die Polypgreifer PL eigne sich für dien
Verladung von Brenn-, Schnitt-, Abfall-
und Kaminholz. Die Greifer sind mit
5 Armen und 5 Zylindern ausgestattet
und können auf Forstkränen,Baggern
und vielen anderen Maschinen
angebaut werden.

Maßskizzen

Greifer zur effektiven Brennholzverladung

Robuste Ausführung mit 5 Zylindern

Maßskizze

Greifer für effektiven Materialumschlag
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Polypgreifer für die Schrottverladung



T yp Inha lt G e wic ht D ruc k

T ype C a pa c ity we ight pre s s ure

LT KG M A X . B A R  A  B  C  D  L

 ZG OM30   53   74   200   585   730   510   1060   330

 ZG OM40   70   80   200   585   730   510   1060   430

 ZG OM50   87   86   200   585   730   510   1060   530

 ZG O30   100   130   200   670   830   530   1200   330

 ZG O40   125   140   200   670   830   530   1200   430

 ZG O50   150   150   200   670   830   530   1200   530

 ZG O60   175   160   200   670   830   530   1200   630

 ZG O70   200   190   200   670   830   530   1200   730

 ZG O80   225   200   200   670   830   530   1200   830

 ZG O600   250   215   200   900   1030   700   1450   630

 ZG O800   310   240   200   900   1030   700   1450   830

 ZG O1000   410   265   200   900   1030   700   1450   1030

dim e ns io ns in m m .

A bm e s s unge n in m m .

Typ Inhalt Gewicht Druck

Type Capacity weight pressure

LT KG MAX. BAR   A   B   C   D   L

 ZG VM30   30   61   200   770   600   700   700   300

 ZG VM40   40   63   200   770   600   700   700   400

 ZG VM50   50   65   200   770   600   700   700   500

 ZG V30   100   135   200   1100   850   950   1050   330

 ZG V40   125   145   200   1100   850   950   1050   430

 ZG V60   175   165   200   1100   850   950   1050   630

 ZG V80   225   185   200   1100   850   950   1050   830

 ZG V100   275   205   200   1100   850   950   1050   1030

 ZG V400   155   185   200   1280   1030   1070   1250   430

 ZG V600   220   210   200   1280   1030   1070   1250   630

 ZG V800   310   235   200   1280   1030   1070   1250   830

 ZG V1000   400   260   200   1280   1030   1070   1250   1030

 ZG V1200   500   285   200   1280   1030   1070   1250   1230

dimensions in mm.

Abmessungen in mm.

Zwei-Schalen-Greifer (ZG) - Serie O - mit horizontalem Zylinder.

Schalengreifer mit liegendem Zylinder für Verladung von verschiedenen Werkstoffen.

Zwei-Schalen-Greifer mit stehendem Zylinder

Zwei-Schalen-Greifer (ZG) - Serie V - mit vertikalem Zylinder.

Leichter Lade- und Ausgrabgreifer mit stehendem Zylinder

Erdschaufel Serie V/O

Erdschaufel ZG V400 - schmale Schalen mit großem VolumenLeichte Ausführung ZG VM

Versch. Schalenbreiten je nach Einsatz

Maßskizzen

Zwei-Schalen-Greifer mit liegendem Zylinder

Kompakter Greifer mit starker Lagerung

Erdschaufel in robuster Ausführung mit geringer Bauhöhe

Maßskizzen

43

Änderungen vorbehalten
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T yp Inhalt Gewicht D ruck

T ype C apacity weight pressure

LT KG M A X. B A R  A  B  C  D  L

ZG TM25   20   60   200   780   525   650   550   260

 ZG TM30   25   65   200   780   525   650   550   340

 ZG TM40   30   70   200   780   525   650   550   440

ZG T30   100   150   200   1100   850   950   1080   330

 ZG T40   125   160   200   1100   850   950   1080   430

 ZG T50   150   170   200   1100   850   950   1080   530

 ZG T60   175   180   200   1100   850   950   1080   630

 ZG T80   200   215   200   1100   850   950   1080   830

 ZG T100   250   230   200   1100   850   950   1080   1030

 ZG T400   160   260   200   1300   1030   950   1300   430

 ZG T600   300   360   200   1300   1280   950   1300   630

 ZG T800   400   390   200   1300   1280   950   1300   830

 ZG T1000   500   425   200   1300   1280   950   1300   1030

 ZG T1200   600   460   200   1300   1280   950   1300   1230

dimensio ns in mm.

A bmessungen in mm.

Zwei-Schalen-Greifer (ZG) - Serie T - mit Doppelzylinder.

Ausgrabgreifer von DORN-TEC. Für Grabarbeiten in hartem
Boden. Mit zwei halbstehenden Zylindern zum Laden und Graben.
Sonderausführung auch mit Auswerfer erhältlich.

Zwei-Schalen-Greifer Erdschaufel - Schüttgutgreifer

Zwei chalen-Greifer Serie OL / OP-S (ZG)

• mit einem liegende Zylinder OLn
• mit zwei liegenden Zylindern OP
Schüttgutgreifer für schwere Einsatzbereiche.
Größere Ausführungen auf Anfrage möglich.

Erdschaufel mit Doppelzylinder für Ausgrabarbeiten

Maßskizzen

Zwei-Schalen-Greifer mit Doppelzylinder

Erdschaufel mit großem Volumen

Maßskizzen

Großvolumengreifer ZG
OL/OP
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Änderungen vorbehalten

Stabile Schalengreifer für Grabarbeiten
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Typ Inhalt Gewicht Druck

Type Capacity weight pressure

LT KG MAX. BAR  A  B  C  D  L

 ZG OL1 300 315 200 910 1250 720 1750   640

 ZG OL2 400 345 200 910 1250 720 1750   840

 ZG OL3 500 375 200 910 1250 720 1750   1040

 ZG OL4 600 400 200 910 1250 720 1750   1240

 ZG OP1 400 500 200 930 1250 720 1750   840

 ZG OP2 500 540 200 930 1250 720 1750   1040

 ZG OP3 600 600 200 930 1250 720 1750   1240

 ZG OP4 700 670 200 930 1250 720 1750   1440

ZG OP/M1 560 580 200 1130 1300 800 2100   840

ZG OP/M2 700 630 200 1130 1300 800 2100   1040

ZG OP/M3 840 680 200 1130 1300 800 2100   1240

ZG OP/M4 980 730 200 1130 1300 800 2100   1440

dimensionsin mm.

Abmessungen in mm.

Größere Greifer auf Anfrage!

Größere Greifer auf Anfrage!

Ausgrabgreifer



T yp Inhalt Gewicht D ruck

T ype C apacity weight pressure

LT KG M A X. B A R  A  B  C  D  L

 ZG OSM250 35 65   200 800 650 460 620 260

 ZG OSM300 40 70   200 800 650 460 620 310

 ZG OSM400 55 75   200 800 650 460 620 410

 ZG OSM500 65 85   200 800 650 460 620 510

 ZG OSM600 70 90   200 800 650 460 620 610

 ZG OSL30 80 155   200 1050 1020 480 730 330

 ZG OSL40 110 170   200 1050 1020 480 730 430

 ZG OSL50 140 185   200 1050 1020 480 730 530

 ZG OSL60 170 200   200 1050 1020 480 730 630

A bmessungen in mm.

dimensio ns in mm.

Erdschaufel mit kleinen Abmaßen und

Erdschaufel Serie OSM/OSL/OS

Zwei-Schalen-Greifer (ZG) - Serie OSM/OSL kleine-
Ausführung für Mini-Bagger. Das Spitzenprodukt von
DORN-TEC 1000fach bewährt im Bau-, GalaBau- und
Abbruchbereich. Greifer mit einem liegenden Zylinder mit
Umlenkung für Grabarbeiten und Materialumschlag.
Spezialgreifer mit geringem Gewicht, niedriger Bauhöhe
und hoher Leistung. Optional: mit Gummi-PAD‘s

Maßskizzen

opt. Ausrüstung mit schraubbaren Greiferzähnen

Gr. liegender Zylinder mit stabiler Umlenkung

Zwei-Schalen-Greifer für Mini-Bagger

Zwei-Schalen-Greifer für Verladung

Zwei-Schalen-Greifer (ZG) - Serie OS -

Große Ausführung für LKW-Kräne und
Bagger mit einem großen liegenden
Zylinder mit Umlenkung für Verladung und
leichtere Grabarbeiten

Maßskizzen

Große stabile Ausführung für LKW-Einsatz

45

Änderungen vorbehalten

Flexibel, geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe für den Mini-Bagger-Einsatz
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Typ Inhalt Gewicht Druck

Type Capacity weight pressure

LT KG MAX. BAR   A   B   C   D   L

 ZG OS40   200   300   200   1470   1340   637   972   430

 ZG OS50   250   320   200   1470   1340   637   972   530

 ZG OS60   300   340   200   1470   1340   637   972   630

 ZG OS70   350   360   200   1470   1340   637   972   730

 ZG OS80   400   390   200   1470   1340   637   972   830

 ZG OS90   450   405   200   1470   1340   637   972   930

dimensions in mm.

Abmessungen in mm.

und Grabarbeiten
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Typ Inhalt Gew icht Druck

Type Capacity w eight pressure

LT KG MAX. BAR  A  B  C  D  L

 ZG OB60 300   400   200   1130   1600   1090   750   620

 ZG OB80 400   430   200   1130   1600   1090   750   820

 ZG OB100 500   470   200   1130   1600   1090   750   1020

dim ensions in m m .

Abm essungen in m m .

Typ Inhalt Gew icht Druck

Type Capacity w eight pressure

LT KG MAX. BAR  A  B  C  D  L

 ZG OAM30   55   70   200   585   730   510   1060   330

 ZG OAM40   70   75   200   585   730   510   1060   430

 ZG OAM50   90   80   200   585   730   510   1060   530

 ZG OA30   100   110   200   670   830   530   1200   330

 ZG OA40   125   120   200   670   830   530   1200   430

 ZG OA50   150   130   200   670   830   530   1200   530

 ZG OA60   175   140   200   670   830   530   1200   630

 ZG OA70   200   170   200   670   830   530   1200   730

 ZG OA80   225   180   200   670   830   530   1200   830

 ZG OA600   250   200   200   900   1030   700   1450   630

 ZG OA800   310   210   200   900   1030   700   1450   830

 ZG OA1000   410   235   200   900   1030   700   1450   1030

dimensions in mm.

Abmessungen in mm.

Multi-Greifer - kleine Ausführung

Erdschaufel Serie OA/OB

Zwei-Schalen-Greifer (ZG) - Serie OA - mit horizontalem

Zylinder. Kleine Ausführung mit schraubbaren Seitenteilen.
Mehrzweck-Greifer mit einem liegenden Zylinder für Instand-
haltungsarbeiten von Grünanlagen.

kleine
Aus-

Führung
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Multigreifer mit offenen Seiten und schraubbaren Zähnen

Maßskizzen
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Multi-Greifer - große Ausführung

Zwei-Schalen-Greifer (ZG) - Serie OB - mit

horizontalem Zylinder. Große Ausführung
mit schraubbaren Seitenteilen. Mehrzweck-
Greifer mit einem liegenden Zylinder für ver-
schiedene Einsatzbereiche an LKW-Ladekränen
und Baggern. Das Multifunktionsgerät für

Ihren Ladekran!

Einsatz als Steingreifer - mit offenen Seiten

46 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Schwerer Mehrzweckgreifer
- mit schraubbaren Seitenteile

Grosse
Aus-

Führung
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Schraubbare Seitenteile ermöglichen vielfältigen Einsatz



Typ Bagger Gewicht Druck

Type excavator weight pressure

Ton. KG MAX. BAR   A   B   C   D   L

SG 250 1 - 2 65   200 800 460 650 620 265

SG 300 1 - 4 75   200 875 550 560 570 330

SG 400 2 - 6 165   200 1100 550 650 650 440

SG 500 5 - 9 215   200 1350 800 730 680 540

SG 600 6 - 10 285   200 1500 700 960 800 640

SG 750 6 - 10 330   200 1500 700 960 800 740

SG 500S 5 - 9 300   200 1350 710 900 750 500

SG 600S 8 - 12 400   200 1600 830 1060 880 600

SG 650S 10 - 18 600   200 1800 950 1200 1000 650

Abmessungen in mm.

dimensions in mm.

Universalgreifer mit liegendem Zylinder für den Umschlag
Von Steinen. Ideales Arbeitswerkzeug für die Sortierung von
Materialien und das Bewegen von verschiedenen Werkstoffen
wie Steine, Holz, Busch- und Strauchwerk. Beliebt im GaLaBau-
Bereich zum Setzen von Steinen und gleichzeitigem Hinter-
füllen mit Schüttgutmaterial wie Humus, Sand, Kies, Schotter
usw. Die Ausrüstung mit Zähnen ermöglicht auch einen Aushub
und weitere unterschiedlichste Anwendungen. Durch die
Montage im Festanbau mit hochwertigen Industrie-Rotatoren

arbeitet der Greifer als eine mechanische Verlängerung
des Baggerarms und ermöglicht so eine hohe Präzision und
Geschwindigkeit. Die Greifer werden aus hochvergüteten
Stählen, wie Domex / Weldox / Hardox  Stahl hergestellt.
Standardmäßig sind 4 Hydraulik-Leitungen erforderlich.
Mit einem Zusatzventil kann der Greifer auch nur mit
2 Anschluss-Leitungen betrieben werden. Für Abbruch-
und Sortierarbeiten gibt es die Ausführung mit gelochten
Schalen und/oder zusätzliche .Gummi-PAD‘s

Universal Stein- und Sortiergreifer

Steingreifer Serie SG 47

Änderungen vorbehalten

Steingreifer mit Schellwechselaufnahme

Steingreifer SG 300 Steingreifer SG 400 Steingreifer SG 500
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Serie SG - Universal-Steingreifer

SG
Serie
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Typ Schnitt Schnittmesser Tilt Greifer Ölmenge Druck Gewicht
Type cutting cutting unit tilt grapple oil flow pressure weight

Ø mm l/min. max. bar kg
EG350 400 Kettensäge inkl. 900 40 - 80 200 190

EG450 450 Kettensäge inkl. 1200 40 - 80 200 260

EG550 550 Kettensäge inkl. 1550 50 - 100 200 335

EG450X 250/450 Messer+Säge inkl. 900/1200 60 - 100 200 350

SH400S 400 Säge+Entaster inkl. 430 45 - 80 180 300

Sägegreifer Serie EG

Fällgreifer mit Kettensäge

48 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Wir bieten ein umfassendes Programm an Fällgreifern mit auto-
matischer Kettensäge.Die Sägegreifer von DORN-TEC können
einfach und schnell auf nahezu jeder Maschine installiert werden -
LKW-Kran, Teleskoplader, Forwarder, Bagger, Rückewagen etc.
Sie ermöglichen es schwer erreichbare Bäume einfach und effizent
zu fällen. Alle Fällgreifer können auch als Holzgreifer eingesetzt
werden, z.B. für Ladearbeiten in der Forstwirtschaft oder bei
Hackerbetrieb kann in einem Arbeitsgang abgesägt, abgeschnitten
und beschickt werden. Das Holz muss vorher nicht manuell

geschlagen werden. Die Lieferung erfolgt als kompletter
Anbausatz mit hydraulischer Steuerung bzw. Elektrik für die
am Greifer montierten Ventile. Der Anbau ist ohne größere
Umbauten möglich. Durch die Tiltfunktion kann auch
stehendes Holz geerntet werden.

Problemfällungen und Durchforstungen können mit unseren
Sägegreifern sicher und effektiv gelöst werden!

Hochleistungs-Rundholzgreifer mit Kettensäge und Tiltfunktion Professionelle Steuerung für max. Flexibilität und Leistung

Fällgreifer im Einsatz an einem TeleskopladerGreifsäge mit Harvesterschwert für professionelle Fällarbeiten

Sägegreifer im Einsatz

Fäll-
Greifer
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Energieholzgreifer EG

Die Energieholzgreifer sind Mehrzweckgerät
zum Fällen und Beladen von Holz. Sie werden
für Pflegearbeiten bei Gebüsch und zur Energie-
holzernte eingesetzt. Sie können Fällen und
Laden mit einem Gerät. Der Schnitt erfolgt
über ein festes oder hydraulisch bestätigtes
Schnittmesser. Der Anbau kann im Festanbau
oder pendelnd mit einer integrierte Tiltfunktion
vorgenommen werden.

Schneidgreifer CT

Wir bieten ein umfassendes Programm an
Schneidgreifern für den Baggeranbau. Die
Schneidgreifer werden mittels Direkt-Aufnahme
oder mit dem passenden Schnellwechsel-
Adpater an dem jeweiligen Bagger angebaut.
Der Schneidgreifer ist jeweils mit einem
Greifarm und einer Schneidgarnitur aus-
gerüstet. Mit dem Bagger werden die abge-
schnittenen Äste bzw. Stämme angehoben und
abtransportiert. Die Steuerung für den Greifer
ist im Lieferumfang serienmäßig enthalten.

Typ Schnitt Entaster Entaster Schub Tilt Greifer Ölmenge Druck
Type cutting delimb. delimbin stroke tilt grapple oil flow pressure

mm mm / kN mm mm l/min. max. bar
SH 400S 400 Schub Ø360 / 22 660 inkl. 430 45 - 80 180

SH 550S 550 Schub Ø450 / 35 660 inkl. 550 80 - 120 180

RH 275R 280 Rolle Ø240 / 8 3 m/s inkl. --- 120 200

RH 375R 360 Rolle Ø320 / 12 4 m/s inkl. --- 150 200

Energieholzgreifer / Schneidgreifer

Schneidgreifer / Harvester 49

Änderungen vorbehalten

Harvester SH / RH

Schubentaster SH

Der Schubharvester ist ein
Aggregat das fällt, entastet und
Bäume auf Länge schneidet. Die
Montage kann praktisch an jedem
Kran oder Bagger vorgenommen
werden, der das Gewicht tragen
kann. Der Schubharvester hat
eine Große Kraft für die Ent-
astung. Der Harvester besitzt
eine serienmäßige Messein-
richtung, die für eine hohe
Produktivität sorgt.
Rollenharvester RH. Für
schnelle Entastung.

Schneidgreifer CT für Baggeranbau

Energieholzgreifer mit hydr. / festem Messer - mit Tiltfunktion oder für Festanbau

Schubharvester am Bagger angebaut Schubharvester beim Absägen
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Typ Schnitt M esser Bagger Ölm enge Druck Gewicht
Type cutting k nive fix tilt excavator oil flow pressure weight

Ø l/m in. m ax. bar k g
EG200C 200 fes t X X 3 - 9to. 30 - 60 200-230 225

EG250C 250 fes t X X 5 - 11to. 40 - 70 200-230 250

EG150B 150 hydr. X X 2 - 5to. 30 - 60 170-200 160

EG200B 200 hydr. X X 3 - 9to. 35 - 60 180-220 200

EG250B 250 hydr. X X 5 - 10to. 40 - 80 190-240 250

EG300B 300 hydr. X X 7 - 15to. 50 - 100 200-250 280

CT350 350 hydr. X --- 8 - 12to. 40 - 80 250 650

CT400 400 hydr. X --- 12 - 16to. 80 - 120 250 1000

CT450 450 hydr. X --- 16 - 25to. 100 - 140 280 1350

A nbau / attach



Unser Angebot umfasst Erdbohrer in einfacher und professioneller
Ausführung. Die Erdbohrer können einfach und schnell an
verschiedene Trägergeräte, wie Kräne, Bagger, Hoflader,
Radlader, Teleskoplader etc. daptiert werden.a
Dabei ergeben sich vielfältige Einsatzbereiche im Garten- und
Landschaft bau, der Forst-, Kommunal- und Bauwirtschaft -s
wie Pflanzbohrungen, Punk fu damente, Zaunbau etc.t n .
Die Auswahl des jeweiligen Bohrgeräts erfolgt individuell
je nach Einsatz, Dauer und vorhandenem Trägergerät.

• Typen Erdbohrer 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm …250, 350,

• Trägergeräte von 1, bis ,0to. Bagger0 45

• Ausführungen mit Direkt- oder Schnellwechselaufnahme

• Einsatz für professionelle Bohrungenauch mit Verlängerungen

• Optional: Pfahlbohrer, Zentriermonitor, etc.

Typ Bagger Drehmoment Druck Ölmenge Schaftwelle Gewicht Schnecke Schnecke
Type excavator max. torque pressure oil flow Hub weight drill drill

Ton. Nm max. bar l/min. STD KG Ø mm Kat.
KS1 0,8 - 2,0 1.500 205 20 - 45 2" HEX 46 100-400 S

KS2 1,5 - 3,0 2.500 240 27 - 65 2" HEX 55 100-500 S

KS3 2,5 - 5,0 3.500 240 40 - 85 2" HEX 70 100-750 S

KS4 3,0 - 5,0 4.500 240 50 - 95 2" HEX 75 100-900 S

KS5 4,5 - 7,0 5.000 240 40 - 95 75er 4-Kant 108 150-600 M

KS7 5,0 - 9,0 7.000 260 50 - 115 75er 4-Kant 110 150-800 M

KS8 6,0 - 10,0 8.300 240 70 - 150 75er 4-Kant 115 150-900 M

KS12 10,0 - 17,0 12.000 240 70 - 150 75er 4-Kant 165 150-1000 L

KS20 13,0 - 20,0 20.000 240 80 - 170 75er 4-Kant 185 150-1200 L

Erdbohrer

Erdbohrgeräte

B -Bohreraumstumpffräs

Adaptierung made by DORN-TEC - Einsatz an Front- und Radladern Mini-Bagger-Einsatz G
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Hochleistungs-Getriebe-Bohrantrieb - hier im Einsatz an einem Bagger Erdbohrer-Einsatz an einem Baggerlader

Bohrerspitze

50 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten Größere Bohrgeräte auf Anfrage!



Kranpaletten-Gabeln / SW-Adapter

Zubehörgeräte 51

Änderungen vorbehalten

Kran-Palettengabeln von DORN-TEC zum Verladen von Gütern mit
Kränen. Es gibt drei Grundausführungen mit einem Ösenanschluss,
einer verstellbaren Sicherheitsklaue mit Rotator-Anschluss und mit

automatischem Federausgleich. Alle Gabeln sind mit einem
verstellbaren Holm und Zinken ausgerüstet.

KPG Standard-Ausführung mit Ösenanschluss

Schnellwechsel-Adapter

KPG mit Rotator-Anschluss KPG mit autom. Gewichtsausgleich

Kran-
Gabeln
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Die Firma DORN-TEC hat sich auf die Produktion und Herstellung
von Anbauwerkzeugen für Mini- und Kompakt-Bagger bis ca.
16 to. spezialisiert. Dazu gehört vor allem die Anfertigung
von verschiedenen Schnellwechsel-Greif-Adaptern, wie Lehnhoff,
Schaeff/Terex, Verachtert, Martin, Neuson, Wacker, Liebherr,
Volvo, Nado, Morin, VTN, etc.

Fragen Sie uns auch nach einem Adapter für

Ihren Rad- oder Teleskoplader!

Maßzeichnung

Schaeff-Adapter Lehnhoff-Adapter Nado-Adapter

Morin-Adapter
Verachtert-Adapter

Schnell-
Adapter

D
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Typ Tragkraft Gewicht
Type Lifting cap. weight

KG KG   A   B   C   D
KPG 10    1000    100 1080   1100   1700  950

KPG 15    1500    125 1080   1100   1700  950

KPG 20    2000    155 1080   1100   1700  950

 KPG 20/S    2000   160 1080   1100   1700  950

 KPG15 Aut.   1500   150 1000   1300   2000  900

 KPG20 Aut.    2000   200 1000   1300   2000  900

 KPG30 Aut.    3000   250 1000   1300   2000  900

 KPG40 Aut.   4000   315 1000   1300   2000  950

 KPG50 Aut.   5000   355 1000   1300   2000  1000

Abmessungen in mm.
dimensions in mm.



Zubehörgeräte

Bagger-Zubehörgeräte

52 www.dorn-tec.de

Änderungen vorbehalten

Spaltzange

Wurzelstockfräse

Schneeschilder Baumstumpf-Fräsbohrer

Tiefenlöffel Schwenklöffel Trapezlöffel Reisszahn

Hydraulische Hubwinde Rohrgreifer Astschere Allzweckmulcher

Betonmischer

HydraulikhämmerSiebschaufel Forstmulcher

Bagger
Zubehör
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Erdbohrer



So finden Sie den richtigen Weg zu uns

Unser Firmengelände bietet Platz für Maschinenhalle, Ersatzteillager, Werkstatt
und Büro. Die Firma DORN-TEC ist regelmäßig auf internationalen Fachmessen,
wie z.B. ForstLive, Demopark, KWF-Tagung, Agritechnica, Interforst, Bauma,
GalaBau usw. vertreten. Besuchen Sie uns ...

... oder sprechen Sie uns direkt an!

DORN-TEC GmbH & Co. KG

Porschestraße 21

D-87437 Kempten

Tel.  +49-831-77124

Fax. +49-831-79684

E-mail: info@dorn-tec.de

Änderungen, Irrtum, Druckfehler und Neuerungen bleiben
vorbehalten! Nachdruck, Kopien, Vervielfältigungen und
Abschriften auch auszugsweise sind nur mit Genehmigung der
Firma DORN-TEC GmbH & Co. KG erlaubt. Messestand outdoor

Messestand indoor

Eigenes Betriebsgelände und eigener Fuhrpark

Modernisiertes Betriebsgebäude von DORN-TEC

www.dorn-tec.de
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Vertrieb:

HC

50 Jahre Erfahrung in Maschinenbau & Technik

DORN-TEC

Greif- und Ladetechnik

seit 1965

DORN-TEC GmbH & Co. KG

Porschestraße 21

D-87437 Kempten

Tel. +49-831-77124

Fax +49-831-79684
i n f o @ d o r n - t e c . d e

Unsere
Homepage
finden Sie hier!

www.dorn-tec.de / www.dorn-tec.com


